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EURO CB 
NEW ORLY 


Sütcédunte S ‘son frétà 


l’'EURO CB ORLY, le New 
Orly de chez EURO CB a 
la même faille que son 
prédécesseur : un minus- 
cule boîtier qui dispose 


néanmoins de 40 canaux 
AM/FM. 


Sur sa face avant classique et fonction- 
nelle, les commandes peu nombreuses 
répondent à la demande du cibiste qui 
recherche un petit poste compétitif et 
simple à utiliser : 


- un bouton pour le Éelae es du volume 
et du squelch 
- un inverseur à 3 É re pour le 


choix des modulations AM/FM et du 


public adress 


- un rotacteur à galette pour la sélec- 


tion des canaux 

- un s-mêtre à 4 diodes 

- une platine époxy gage de fiabilité 
du circuit 

- etenfin une prise micro en face avant 
qui rend son installation facile. 


(eur {5 ORLY 





GUIDE PRATIQUE SUR LA DX TV 


TÉLÉVISIONS 

DU MONDE 

Guide pratique de la 
réception longue dis- 
france. 

La DX TV consiste à 
capter sur un récep- 
teur de télévision, les 
émetteurs et pro- 
grammes émis de 


l'étranger au-delà de |: 


leur réception nor- 
male 


La DX TV confie Pierre Godou auteur du livre estune distraction passionnante mais 
peu connue. Dans cet ouvrage, il vous fait partager sa passion pour la réception 
TV longue distance et vous donne tous les conseils pour le recherche de stations 


TV lointaines. Prix : 275 F TIC 





Rien à reprocher à ce petit TX qui don- 
nera entière satisfaction à son utilisateur. 
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Jean Pierre NICOLE 


Ce sigle commence à 
apparaître sur des auto- 
radios, il fallait bien que 
nous vous en parlions, 
que nous dévoilions tout 
le mystère caché de ces 
fransmissions des émet- 
teurs VHF/FM. 


PETIT HISTORIQUE 


Le R.D.S est un dispositif dont l'étude et 
les premières expérimentations datent d’une 
dizaine d'années. L'idée première est que 
chaque émetteur diffuse en plus de son pro- 
gramme des informations qui permettent au 
récepteur de rester calé sur la fréquence de 

cet émetteur, la deuxième idée est que des 
données soient transmises qui permettent en 
permanence et autrement que les annonces 
«vous écoutez radio-machin», d'identifier la 
station que l’on écoute, la troisième idée, la 
quatrième. 

Ce système a été élaboré sous l'égide de 
l'Union Européenne de Radio Diffusion (UER) 
dans les années 1970, 1980. Une première 
spécification a été publiée en 1984. En 
1986, le CCIR (Comité Consultatif Internatio- 
hal de Radiodiffusion) a publié une recom- 
mandation à ce propos. Une norme euro- 
péenne est enregistrée au CENELEC. 

Aujourd’hui la plupart des pays euro- 
péens sont entrés dans un processus de mise 
en œuvre du R.D.S dont nous dévoilons 
maintenant le nom : RADIO DATA SYSTEM, 
un procédé de transmission de données par 
radio. 


STEREOPHONIE EN MODULA- 
TION DE FREQUENCE 


Chaque lecteur de FRANCE CB sait 
comment fonctionne son émetteur FM. Mais 
la stéréo n’est pas courante dans les CB. 
Aussi, rappelons très vite comment on pro- 
cède pour envoyer des signaux stéréo. Ceux- 
ci se composent d’une voie droite et d’une 
voie gauche, cela tout le monde le sait, mais 
le même tout le monde n'étant pas équipé 
d’un poste stéréo, il faut également que le 
possesseur d’un poste mono puisse recevoir 
un signal complet, c’est à dire la voie droite 
plus la voie gauche; de même une émission 
mono doit être reçue sur un poste stéréo. Ceci 
s'appelle la compatibilité. Elle sera résolue 
en codant sur une voie de l'émetteur stéréo la 
somme des signaux provenant du micro de 
droite et du micro de gauche et sur une autre 
voie la différence de ces deux mêmes si- 
gnaux.. Un décodeur dans le récepteur res- 
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RDS Radio Data system 


tituera la voie de droite et la voie de gauche. 
En une formulation plus matheuse, si A est le 
signal droit et B est le signal gauche, on 
transmet d’une part À + B et de l'autre A - B. 

Le signal À + B module normalement 
l'émetteur en fréquence; le signal À - B 
module en amplitude une fréquence de 38 
kHz qui module à son tour l'émetteur au 
même titre que le signal À + B. 

Un émetteur stéréo en modulation de 
fréquence est donc attaqué sur son entrée 
modulation par le signal audio A + B et par 
la fréquence de 38 kHz qui reçoit le nom de 
sous-porteuse. 

Un peu de réflexion sur ces principes 
permet de comprendre qu’un émetteur/ré- 
cepteur mono sera compatible avec des 
émetteurs/récepteurs stéréo. 

Une fois le principe d’une sous-porteuse 
employé rien ne nous empêche d'envisager 
d'utiliser une autre sous-porteuse à 57 kHz 
par exemple. 


Porteuse supprimée 


38 


FIGURE 1: SPECTRE DU SIGNAL COMPLEXE EN BANDE DE BASE 
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Figure 1: Block diagram of radio-data equipment at the transmitter 
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The overall dats-shaping in this decoder comprises the filter F, and the data-shaping inherent in the biphase symbol decoder. 
The amplitude/frequency characteristic of filter F, is, therefore, not the same as that given in figure 3a. 


Figure 2: Block diagram of a rypical radio-data receiver/decoder 
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C'est ainsi que sont transmises les infor- 
mations R.D.S dont les données sont transmi- 
ses par la sous-porteuse à 57 kHz modulée 
en amplitude. La figure 1 représente tout 
cela. 

Les données sont transmises sous forme 
de signaux digitaux, les «O» et les «1» dont 
chacun parle sans trop savoir ce dont il 
s’agit. Le bit de base a une fréquence horloge 
de 1 187,5 Hz, qui est la fréquence de la 
sous-porteuse divisée par 48. Les bits sont 
codés en biphase, puis filtrés et le résultat est 
modulé en amplitude à porteuse supprimée. 
L'ensemble du traitement des signaux tant à 
l'émission qu'à la réception est donné à 


__… figure 2 extraite de la norme européenne du 


R.D.S : EN 50 067 /1992. Ceci est sans 
doute bien indigeste, mais le codage bi- 
phase est la base des transmissions de bit que 
ce soit pour les disques compacts où la 


télévision D2 M.A.C. 


ORGANISATION DES DONNEES 


La trame du signal de donnée est divisée 
en groupe de 104 bits; chaque groupe est 
divisé en blocs de 26 bits. Chaque bloc est 
utilisé de façon à transmettre des données, à 
s'assurer que celles-ci l'ont été correctement 
et au besoin corriger les erreurs de transmis- 


sions. 


APPLICATIONS 


Nombre d'applications sont possibles 


avec ce système, dix-sept très exactement, 


dont les noms sont donnés en anglais. Les 
plus utilisées sont décrites ci-après : 


Programme identification (P.1) 

Ce code permet au récepteur de recon- 
naître le programme qu’il reçoit et de recher- 
cher un autre émetteur diffusant le même 
programme si les conditions de réception ne 
sont pas bonnes. Trois types de récepteur 
sont prévus pour cette recherche automati- 
que : 

- soit des récepteurs à scanner 

- soit des récepteurs qui apprennent les 
fréquences des autres émetteurs (fréquences 
alternatives) 

- soit des récepteurs qui possèdent deux 
têtes H.F, l’une d’entre elles restant sur un 
émetteur, tandis que la deuxième recherche 


des conditions meilleures. 
Programme Service (P.5) NAME 

Ce code est un texte qui affiche sur le 
récepteur le nom du programme reçu «France 


Inter» par exemple. 


Programme type (P.T.V.) 

Ce code à 31 possibilités indique quel 
type de programme est diffusé : news, sports, 
culture, pop … 


Traffic-programme identification (T.P.) 

Un témoin sur le récepteur indique si ce 
programme diffuse des informations routiè- 
res. 


List of alternatives frequencies (A.F) 

Ce code donne les fréquences d'émet- 
teurs diffusant le même programme et per- 
met aux récepteurs dotés d’une mémoire 
d'apprendre ces listes et de commuter plus 
rapidement sur un autre émetteur. 


Traffic announcement identification (T.A) 
Ce code de type «O»/»1" permet d'in- 

diquer quand une information routière est 

diffusée et commande au récepteur : 

a) de commuter l'audio sur l’informa- 
tion routière, dans le cas d'écoute des casset- 
tes ou de l'audio coupée 

b) de rechercher un programme dif- 
fusant des informations routières. 


Music/speech switch (M/S) 

Ce code indique si de la musique ou de 
la parole est diffusée et permet à un récepteur 
équipé de deux réglages de niveau sonore 
de commuter sur l’un ou sur l’autre en fonc- 
tion de ses habitudes d'écoute. 


Programme-item number (P.I.N.) 

Ce code en fonction d’une préselection 
faite par l’usager, permet à un récepteur ou 
à un magnétophone de se mettre en marche 
automatiquement. L'heure et la date sont 
transmises pour éviter toute ambiguïté. 


Radiotext (R.T) 

Ce service est destiné aux futurs récep- 
teurs de salon équipés d’un écran de lecture. 
Il'est prévu pour les récepteurs de voiture de 
les équiper d’un synthétiseur de parole. 


Enhanced other networks information 
(E.0.N.) 


Ce service est un développement des 
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services d’un programme à tous les pro- 
grammes du réseau, notamment des codes 
de types TA et AF s'appliquant à d’autres 
programmes. 


Clock-time and date (C.T.) 

L'heure et la date sont transmises en 
UTC et la correction en heure locale est 
effectuée par le récepteur. 


Radio-paging (R.P.) 

Ce code permet la recherche de person- 
nes pour les abonnés à ce type de service. 
Développé par TDF sous le nom d'Operator. 


QUELQUES REFLEXIONS 
APRES USAGE 


Quelques mois d'utilisation d’un poste 
R.D.S font naître quelques réflexions. Si la 
modulation de fréquence possède un avan- 
tage bien connu de qualité de réception, son 
principal défaut est la faible portée des émet- 
teurs qui oblige l'auditeur automobiliste à 
régler constamment son auto radio. 

Les codes P.I et A.F du système R.D.S 
vont aider à résoudre cette difficulté. Le 
récepteur mesure en permanence le champ 
reçu et dès que ce champ devient trop faible, 
une recherche se déclenche parmi les fré- 
quences de la liste «A.F» celle dont le champ 
est le plus fort ou tout simplement par scan- 
ning. 

Le processus de déclenchement des re- 
cherches est une caractéristique des postes 
dont les constructeurs sont maîtres et les 
logiciels adoptés sont très différents. 

L'accord automatique du poste sur un 
programme donné est un aspect très confor- 
table d'utilisation du R.D.S encore que l'usage 
fait apparaître des choses curieuses comme 
par exemple un refus du poste à capter 
France Musique au profit de Radio France 
Périgord. Ne comptez pas trop trouver quel- 
qu'un qui vous explique pourquoi, non plus 
qu'il ne faut pas vous attendre à une grande 
conformité entre l'heure qu'affiche votre ré- 
cepteur et celle qui est annoncée. Un trajet 
Nord-Sud en France un jour de changement 
d'heure est une source de joies simples. 
Passée cette plaisanterie, ce système pré- 
sente tant pour la réception à domicile qu'en 
automobile un vaste champs d'applications 
prometteuses pour un nouveau temps de la 


radio. 
E 
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EDITO 


lus de douze ans après le grand “rush” des années 80, le marché de la CB continue 
P g 





sa formidable progression au point que les trois grands importateurs ont saturé 


les chaînes de montage jusqu’à la fin de l’année. La CB passionne des millions de 
gens; jeunes, vieux, actifs, retraités; toutes les catégories socio-professionnelles s'y intéres- 
sent. 


Plus de 2.500.000 en France, plus de 30.000.000 pratiquent la CB en Europe; tous 


aspirent à communiquer avec passion par pure sociabilité par besoin, avec assiduité. 


Ces millions de cibistes représentent plus de 10 % des citoyens qui, dans quelques 


semaines auront répondu par oui ou par non à la question de savoir si l'Union Européenné 
est souhaitable ou si elle ne l'est pas. 

Face à l'administration fuyante et peu rassurante sur le plan des acquis français. 
Combien de questions sans réponse et de doutes? 


Quel meilleur moyen pour la bâtir cette Europe que de montrer l’exemple des réussites 
françaises? Dans le domaine des télécommunications la France a su s'imposer, prouver la 
valeur de ses techniques. Alors pourquoi l'administration actuelle fait-elle volte face? 
Pourquoi tous ces atermoiements£ 


Malgré 10 ans de norme CB française satisfaisante pour toutes les parties, pas une seule 
fois la DRG (Direction de la Réglementation Générale du ministère des P&T) en charge de 
ces problèmes n’a montré d'intention d'emboîter le pas à ses prédécesseurs. Malgré les 
promesses d'antan pas une seule fois, la DRG n’a levé de petit doigt pour défendre sa norme 
au plan Européen; pas une fois les besoins fondamentaux et impérieux des français 
(nécessaires aussi à tous les citoyens d'Europe) n’ont été présentés ou défendus tout au long 
des travaux de normalisation: les millions d'utilisateurs cibistes ne méritent-ils pas d’être 
traités comme les autres? Le mauvais canard offert aux cibistes avec la norme 300 135 sur 


postes AM/BLU sont lourdement taxés. Moindre mal si malgré les arrières pensées 
DRGéïstes l’Europe de la radiocommunication enfin était réalisée. 


Les citoyens cibistes, plus que les autres vivent avec plus d'intensité les lacunes 
incompréhensibles: les administrations sont engagées dans une course contre la montre 
pour doter l'Europe de 1993 de Standards Européens des Télécommunications (ce sont des 
normes...) basés sur les besoins fondamentaux de l'utilisateur final. La normalisation 
européenne est une des conditions sine qua non de la réussite d’une Europe Unie. La 
confiance dans les dirigeants en est une autre. 


Les cibistes sont des gens simples qui ont des raisonnements simples; Gouvernement, 
Administration. pour eux c’est “du pareil au même”: c’est l’Instance Dirigeante, cette 
instance qui, maintenant, a besoin qu'on lui accorde la confiance: le référendum sur l’union 
européenne [traité de MAASTRICHT) doit intervenir le 20 septembre 1992. Le 21 
commenceront à OSLO en Norvège les travaux du groupe de travail créé à Fribourg en 
Mars dernier. La Fédération Européenne de la CB (FFCBAR) devra faire accepter par les 
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la FM n’est qu'un instrument de discrimination: les postes FM ne paient pas de taxe, les” 





experts de l’ETSI (Institut Européen de Normalisation des Télécommunications) le dossier 
établissant le besoin de la norme AM/BLU européenne... 

Ainsi les citoyens français devront se prononcer sur la ratification d’un traité qui vise 
leurs ‘intérêts d'européens” 24 heures avant que l'administration prouve sa bonne foi en 
acceptant enfin la norme CB sur l’AM déjà jugée nécessaire par l'Allemagne, l'Angleterre, 
l'Italie, l'Espagne, la Grèce et d’autres administrations mais qui n’a pas été acceptée par 
la DRG française ! 

Ainsi on demande de répondre par oui ou par non à une question de très grande 
importance mais on ne s’est jamais engagé sur des points qui tiennent le plus à coeur ces 
mêmes personnes. 

Comment, dans ces conditions, faire confiance® 


Dans toutes les “réunions” où se décident les accords de demain, des points simples, 
sans histoire, dotés de solides bases techniques qui ont fait leur preuve (facile à démontrer), 
sur des points qui ne mettent en jeu aucune finance publique, qui contribuent au 
développement européen, sur des points tels qu’une norme AM/SSB déjà prête et à demi- 
acceptée par les autres Etats d'Europe, l'administration Française et quelques homologues 
du grand marché si proche, n’ont rien offert en contre partie. Là où le geste (l'acceptation) 
serait la preuve de la volonté profonde de construire, l'homme simple au fait de ces 
problèmes attend depuis deux ans la preuve de sa confiance. 


La CB n’est qu’une petite partie de l'intérêt global; en refusant la preuve de la bonne 
foi, le gouvernement à travers son administration muette et hostile prend le risque de la 
responsabilité de son échec. 


La morale s'inscrit dans la loi et dans ces intentions. Elle n’a de sens que lorsqu'elle est 
garantie par la justice dans la pratique et avant elle dans ses décisions. 


Chaque maillon de la Grande Chaîne contribue à la consolidation de l’Union 
Européenne la convergence de la pensée ne peut pas prendre beaucoup de formes. 


En conscience le 20 septembre 92 les citoyens devront prendre leur décision. 
Personne jusqu'à ce jour parmi ceux qui dirigent et administrent.… en conscience n'a 
donné aucune garantie de la leur. 


Comment le 20/09 les cibistes électeurs pourront-ils dire OUI sur un sujet où 
l'administration risque de dire NON ? Quelques heures suffiraient pour lever le doute et 
l'engagement formel de la DRG ferait lever le doute ! Quelle chance d'ici au 20 septembre 
d'obtenir la bonne décision et la faire connaître 


L'Europe qui montre sa défaillance et ses lacunes pour régler le problème de l'ex- 
Yougoslavie ne rassure certainement pas les indécis sur le traité de Maastrich. À une plus 
petite échelle, plus de 2.000.000 de cibistes français se sentent trahis par une DRG 
française qui n’aura encore rien fait pour rassurer. Un hiatus qui pèsera lourd et qui ne fait 
qu'ajouter à un sentiment profond d'insécurité. 

Nous saurons dans notre prochain n° d'octobre si la responsabilité des TELECOM aura 
abouti à la réussite ou à l'échec. 


Patrice Amont 


À FRANCE CB Magazine N° 73 - SEPTEMBRE 1992 
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A DRG EST MISE EN CAUSE  . 
C'est dans cette perpective que la Fe 
tion Française (FFCBAR et les autres grou- 
 pesnationaux satellites)a présenté un der- 
… nier dossier à la Direction de la Réglemen- 
tation Générale du Ministère des P &T 
. (Directeur Mr LASSERRE) pour tenter d'in- . 
… fléchir l'inexplicable réticence française à 
. uni une normasin européeme de . 


Si les administrations maintiennent cette 
… position le dossier global mettant en cause 
la responsabilité des administrations sera 
… adresséàSTRASBOURGetàBRUXELLESLes 
… letfresc de protestationseront accompagnées 
des MANIFESTES de tous les pays (FCB n° 

cu pour Sauna le mécontentement ei. 


DANS LE 56 


TRANSCAP ELECTRONIQUE 
RADIO COMMUNICATIONS 


DÉCLARATION 
DE POLITIQUE GENERALE 


Les grandes associations d'utilisateurs d'Europe sont tou- 
tes représentées par l'ECBF qui connaît bien ses questions. 
À BUDAPEST lors du CONGRES des 23 au 24 mai 1992, le 
secrétaire général de l'ECBF (Président de la Fédération 
Française de la CB et des Amateurs de Radio) concluait les 
minutes du 8° congrès par la déclaration de politique 
générale qui définit les objectifs de la quasi totalité des 
cibistes français et européens. 


EXTRAIT DE LA DECLARATION 
Considérant que 
1.- la vocation de l’ECBF … est basée sur le besoin universel 
de normalisation de la CB du 27 MHz pour l'AM et la BLU. 
2.- le 8 congrès … doit poursuivre ou entreprendre toutes 
opérations tactiques, techniques... qui permettront d'obtenir 
le plus vite possible: 
- le support … de la CCE... la mise au point d'une Directive CCE 
en faveur d'un Standard ETSI... AM et SSB. 
- … l'enregistrement au Règlement des Radiocommunica- 
tions de l'IUT du Service CB …parmi les 37 autres Services 
Radioélectriques. 
- l'attribution d'une bande de fréquences dans le Règlement 
des Radiocommunications … comportant au moins 120 ca- 
naux CB. 
Pour y parvenir, l'ECBF pourra ou devra: 
- participer à l'élaboration d'un Standard ETS! pour l'AM et la 
SSB. 
- introduire le dossier ECBF-ETSI-CCE à la Commission de 
Culture du Parlement Européen. 
- signer le MANIFESTE (E92111) qui a été traduit en trois 
langues. | 
- réunir le plus grand nombre de signatures possible de 
cibistes et autres citoyens de leurs pays de ce MANIFESTE... 
Le Président, le Senior Vice Président ou le Secrétaire Général 
recoivent tous pouvoirs pour donner à cette motion le maxi- 
mum d'efficacité, toute la puissance de persuasion possible et 
toute la force médiatique requise. 
Budapest le 24 Mai 1992 
ALIAGA Orphée Secrétaire Général 


i A Paris durs . sulle des con- 
_ grès de l'UNESCO, les 28 et 
* 29 novembre 1992, le SE 
_ concile des responsables d-. 
… bistes européens, invités par 
… la FFCBAR feront le point de 
F situation et des mesures . 


| mois intense activité. . 





CARTE DE LIBRE 
CIRCULATION 


La Réglementation Générale du ministère des P &T 
délivre gratuitement une carte de circulation pour les 
appareils à la norme française. Cette carte de circu- 
lation n’est qu’un dérisoire palliatif: 

- 8 pays seulement sur les 30 membres de la CEPT 
acceptent que leurs visiteurs étrangers amènent leur 
poste CB avec eux | 

- D sur 30 acceptent que les postes AM soit utilisés sur 
40 canaux sauf l'Allemagne (15 cx seulement). 

- 3 sur 30 autorisent la BLU. 

alors que très officiellement, 23 pays de l'Europe 
occidentale ont une réglementation pour l'AM/BLU 1! 
C'est sans doute ce que les administrations d'Europe 
appellent la libre circulation des matériels et des per- 
sonnes en Europe... 


CARTE DE MEMBRE ECBF Pour répondre aux mil de 


demandes, la Fédération Européenne de la CB délivre un carte individuelle qui 








offre de nombreux avantages et atteste de la qualité de son titulaire au soutien 
des actions menées en faveur de la défense de la CB et de la création d' un | 
standard AM/BLU. Aux couleurs de l' Europe est identique pou ous les ue . 


4 
La publicité ou les textes des petites annonces étant rédigés par les 
annonceurs eux-mêmes, la direction de FRANCE CB ne se trouverait 
nullement engagée.en cas de propositions de matériel non con- 
forme à la réglementation, les annonceurs étant seuls responsables. 





01 UTV 
RADIOCOMMUNICATIONS 
58,rue Charles Robin 
01000-BOURG EN BRESSE 
Tél : 74 45 05 50 


01 J.Y.R. DEPANNAGES 
ZA. L'Allondon 

01630 ST GENIS - POUILLY 
Tél 50.20.66.62 


02 GARAGE LEGER 
28 Rue Louis Dunant 
02590 ETREILLERS 
Tél 23 68 79 09 


04 ETS DESCHANDOL & CIE 
5 Bd Victor Hugo 

04000 DIGNE LES BAINS 
Tél 92 31 32 24 


04 AUTO SPORT 
ACCESSOIRES 
266, ave F. Mistral 
04100 MANOSQUE 
Tél 92.72.08.85 


11 NARBONNE 
CROIX SUD 
Centre Routier International 
11100 NARBONNE 
Tél 68.41.44.00 


i ETS DELHOM 
91 Rue Bringer 
11000 CARCASSONNE 
Tél 68 47 08 94 


13 TELEMANIA 

21 Cours de Sextius 
13100 AIX EN PROVENCE 
Tél: 42.26.78.34 


15 GARAGE TOURLAN 
Rue Cugnot 

15000 AURILLAC 

Tél 71 63.73 30 


16 EKIP' AUTO 

81 av. Victor Hugo 
16100 - COGNAC 
TéL: 45 35 26 05 


17 OLERON NAUTIQUE 
RN 734 - 17550 - DOLUS 
Tél : 46.75.30.11 


17 RELAIS DES ONDES 

32 Rue Lavoisier 

17200 ROYAN 
‘1460665 77 


17 APPRO DIRECT 
La Morneterie 
17780 SOUBISE 
Tél 46.84.98.24 


18 AUTOMATIC ALEX 
La Main Blanche 
18220 PARASSY 

Tél: 48.64.45.22 


19 Sté ADIM 

1 av. Winston Churchill 
19000 - TULLE 

Tél: 55 26 08 28 


27 ELECTRO SERVICE 
Rue de la Victoire 
27270 BROGLIE 

Tél 32 44 61 24 


28 PERCHE CARAVANES 
20 bis, rue M. Dubuard 
28400 - NOGENT LE 
ROTROU 

Tél : 37 52 22 38 


28 CAT SPORTS 

23 ave Maurice Maunoury 
28600 LUISANT 

Tél 37.30.29.06 





VOL WA 


29 ART-PHONIE 

13, rue Burdeau 
29120 - PONT-L'ABBE 
Tél 98 87 06 07 


30 FLASH DEPANNAGE 
7 rue de la Bienfaisance 
30000 - NIMES 
Tél: 66 21 01 09 


31 ETS ROGER 
78 rue des Pyrénées 
31210 MONTREJEAU 
Tél 61.95.85.25 


33 MGD ELECTRONIQUE 
129 rue G. Bonnac 

33000 - BORDEAUX 

Tél 56.96.33.45 


34 ETS SMET 
18 ave de Pezenas 
34140 MEZE 

Tél 67.43.89.50 


38 ETS NODET 
38390 MONTALIEU 
VERCIEU 

Tél: 74 88 55 77 


38 ETS ROBERT 

AUTO RADIO 

Rue Bellefontaine 

38550 PEAGE DE ROUSSILLON 
Tél 74 29 76 15 


39 SEBILE ELECTRONIQUE 
26 Rue du Prieuré 

39600 ARBOIS 

Tél 84 66 07 73 


40 LANDES ELECTRONIQUE 
12, ave G. Clémenceau 
(Place St Pierre) 

40100 DAX 

Tél 58.90.09.37 


44 CB SHOP 

8, allée de Turenne 
44000 - NANTES 
Tél : 40 47 92 03 


44 FORMULE 
ACCESSOIRES 
1, Porte Palzaise 
44190 - CLISSON 
Tél 40.36.18.92 


44 ETS LEBASTARD 
LA GRIGONNAIS 
44170 - NOZAY 

Tél : 40 51 32 72 


45 CENTRE SERVICE 
FRANCE 

4, rue Pasteur 

45200 - MONTARGIS 
Tél : 38 93 55 99 


47 MS DEPANNAGE 
68, av, de l'usine 
47500 - FUMEL 

Tél. 53.40.87.34 


49 ETS ESCULAPE 

ZI - Rue du Patis 

49124 ST BARTHELEMY 
D'ANJOU 

Tél 41.43.42.45 


52 PSC ELECTRONIQUE 
12, rue Félix Bablon 
52000 CHAUMONT 

Tél 25.32,38.88 


54 JUMA ELECTRONIQUE 
173 Rue Henri Dunant 
54150 BRIEX 

Tél 82 46 11 51 









56 ETS SARIC (Mercédès) 
Rue Maneguen - ZI. de Kerpont 
56850 - CAUDAN 

Tél 97.76.30.15 


56 ETS SARIC (Mercédès) 
ZI du Chapeau Rouge 
56000 VANNES 

Tél. 97.46.40.71 


57 RELAIS DE MAIZIERES 
Route de Metz 

57210 MAIZIERES LES METZ 
Tél. 87.80.21.85 


58 MEGA WATT 

45, Route de Corcelle 
58000 - MARZY 

Tél : 86 59 27 24 


59 AIR'COM CB 

289, Avenue Carnot 
59320 HAUBOURDOUIN 
Tél 20.50.58.26 


60 MERU ART et MODELISME 
1, rue Roudeville 

60110 - MERU 

Tél 44 52 04 93 


L'EXCLUSIVITÉ 


64 STEREO 2000 

93, Bd. Alsace Lorraine 
64000 - PAU 

Tél : 59 92 87 05 


66 TOP SERVICE 

42, Rue A. Champ de Mars 
66000 - PERPIGNAN 

Tél : 68 52 59 19 


67 Ets WOLFF & Cie 
5, rue du Marais Vert 
67000 - STRASBOURG 


Tél: 88 22 35 35 


68 TELE LEADER 

19 rue du Gal de Gaulle 
68560 HIRSINGUE 

Tél 89.07.13.00 


ETS MEYER 

& PHILIPPE 

68230 WIHR AU VAL 
Tél 89.71.11.09 


LYON RADIO 
COMPOSANTS 

45, Quai Pierre Scize 
69009 LYON 

Tél 78.39.69.69 


71 ETS COURTOIS 
Pignon Blanc 
71130 GUEUGNON 
Tél 85.85.09.86 


73 RESTOPORT JOANA 
Le Freney 

73500 MODANE 

Tél 79 05 29 98 


74 ETS AUDISIO BALLAISON 
74140 - DOUVAINE 
Tél 50.94.01.04 





74 ELECTRONIQUE SERVICE 
5 rue de Narvick 

74000 ANNECY 

Tél 50.57.38.74 


76 NORMANDIE CB 
250 Route de Dieppe 
76770 MALAUNAT 
Tél 35.76.16.86 


79 GARAGE BOUSSARD 
23 rue des Roches 
79320 MONCOUTANT 
Tél 49.72.60.75 


83 CERONNE CS 
ELECTRONIQUE 

Gal. Marchande 
INTERMARCHE 

Route du Stade 

83230 BORMES LES MIMOSAS 
Tél 94.15.02.00 


83 GM Electronique 

Les Palmiers 3 

83420 LA CROIX VALMER 
Tél 94 79 56 80 


85 GROUP TRANS TELECOM 
INTERNATIONAL 

10, Route de Mouchamps 
85510 SAINTE CECILE 

Tél 51.64.00.29 


85 STATION SERVICE 
Monsieur Perroquin 

69, Rue de Mareuil 

85320 - MAREUIL S/ LE LAY 
Tél: 51 97 20 62 


85 KIT ELECTRONIQUE 
Lotissement du Bossard 
CHASNAIS 

85400 - LUCON 

Tél : 51 97 7456 


87 ETS SOND'OR 
23 rue des Combes 
87000 LIMOGES 
Tél 55.77.04.21 


88 ETS LAMBOLEZ 

44 rue Charles de Gaulle 
88160 LE THILLOT 

Tél 29.25.00.82 


SiRCS 


‘ 13, Place de la Mairie 


91100 VALPUISEAUX 
PAR MAISSE 
Tél 64. 96.05.16 


91 Ets ACS & AEP 

49, Av. Carnot 

91100 - CORBEIL ESSONNES 
Tél : 64 96 05 16 


WINCKER FRANCE 
55 bis, rue de Nancy 


44300 NANTES 
Tél. 40 49 82 04 





Revendeurs CB devenez POINT CB SHOP ! 


l Je désire recevoir vos catalogues au prix exceptionnel de 40 F les deux 


1. CB SHOP 8, allée de Turenne - 44000 NANTES Tél. 40 47 92 03 


: Qi Particulier 


Qi Revendeur 


ci-joint mon réglement de 40 F 
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LOISIRS - INFORMATIQUE 
Tout pour la CB - Matériel amateur et réception 
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4 rue de Meautry - 94500 CHAMPIGNY/MARNE 
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- Transport de base, antenne et colis de plus de 5 kgs: forfait de port: 150 F (tous nos colis sont assurés) } 
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Le vrai Professionnel de la CB 
dans votre Département 
| 205 Avenue Pasteur - 49100 ANGERS - Tél 41 43 45 48 





ÉNETTELEPELELELEITE 


— 
| TETE 





ll 


CETTE 


DEDE) 


2 I TS 4 + 


RDS 
(ed Le 0 mt Ps Er 00 Les 
) 4 
LES ] 
VAL 
c] | 
[] 


ESSOR E 


RUE 








Service après vente assur 





A 6 Où 09 06 





TOUT LE MATERIEL CB et le SAV 
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PREPARATION A LA LICENCE 


A partir de questions .……. 


DO) 


\7 
LS 


XDOXX 


C2 





Quelques données sont à savoir par coeur pour 
convertir un nombre de décibels en multipli- 
cateur (s’il s’agit d’un gain) ou en diviseur 
(s’il s’agit d’une perte. Dans le cas d’une perte 
(ou affaiblissement) le nombre est précédé du 
signe (-). 

- Multiplicateurs ou diviseurs B, d’une puis- 
sance P - 


66910 20 : -F30 
[1 0 RE ARTE PE RS 100 1000 


Exemples : 

P = 4 watts et gain de 9 dB 

9 dB <===> multiplication par B = 8 
P° = 4 x 8 = 32 watts 


P = 12 watts et perte de 6 dB (ou gain de - 6 
dB) 

- 6 dB <===> division par f = 4 

P’ = 12 + 4 = 3 watts 


- Multiplicateurs ou diviseurs d, d’une tension 


U ou intensité I - 


dB 0 3 6. 9 10 20 30 
Q 1 1,414 2 2,828 3,162 10 31,623 


p À 2 4 6: 10 100 1000 


semblables à celles du Centre d'examen. 


es questions de cette série sont choisies parmi 

tout le programme imposé à l'examen. 

Suivant l'avancement de leur préparation, et afin 
de répondre aux 30 questions techniques posées, les 
candidats peuvent apprendre d'une manière simple, ou 
vérifier les connaissances qu'ils ont déjà acquises. 

Les lecteurs non concernés par l'acquisition de la Licence 
radio-amateur, mais intéressés par la radio-électricité, 
trouveront ici des tests, sur des sujets courants. 


Par exemple : 

U = 10 volts et - 20 dB 

- 20 dB <===> division par d = 10 
UE 10 + 10= 1 Volt 


Ce tableau n’est pas à retenir, il suffit de 
remarquer que les valeurs de à sont les racines 
carrées de celles de fÿ du tableau précédent. 
(Celles-ci sont rappelées sur la ligne du bas, en 
chiffres italiques) 


Dans la question, la crête a une tension de 20 
volts. Appliquons -3 dB sur cette tension. 

-3 dB, sur une tension <===> division par d = 
1,414 

20 + 1,414 = 14,14 volts 

Sur la courbe de sélectivité, on trouve cette 
tension pour les fréquences de 19 kilohertz et 
de 23 kHz. La bande passante à - 3 dB s’étend 
donc sur : 

23 - 19 = 4 kilohertz 


Réponse C 





La tension U est celle présente aux bornes de 
R3. 
R3 est en série avec l’association R1-R2 en 


15 
A 








Question n° 161 


18 19 20 21 22 23 24 
A: 2kilohertz B: 3 kilohertz 


C : 4 kilohertz D': 6 kilohertz 


Question n°162. 
R1 - 
100 ohms 
a ohms 
R2 R3 


tt NON 


A: 1,89 volt B : 4,5 volts 
C : 10,4 volts D: 6 volts 


parallèle, dont il convient de calculer, en prio- 
rité, la résistance équivalente r. 

La loi d’association en parallèle des résistan- 
ces fait intervenir les inverses. 












Elle nous donne : 
Inverse de r = Inverse de RI + Inverse de R2 


D'où : 
Inverse de r = Inverse de 100 + Inverse de 300 
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On tape, sur la calculette, 


100 7x M+ 
SOÛEAL/X" SM 
puis 

MR 1/x 


s'affichent alors 75. On a: 

275 Qet R3:= 75 Q 
Dans ce cas particulier, le calcul n’est plus 
nécessaire puisque les 12 volts se répartissent 
également. D’où U = 12 + 2 = 6 volts. 


Réponse D 





La pulsation w , permet le calcul de la fré- 
quence F d’un courant alternatif. Entre F, en 
hertz, et w, en rad /s., existent les relations : 


=27mEF 


et sa réciproque EF = w +(27) 


C’est la fréquence F qui nous est donnée, nous 
utilisons la première formule : 
= 6,28 x 50 = 314 rad/s 


Réponse A 





La réactance X d’une bobine (ou d’un conden- 
sateur) mesure la façon qu’utilise l’un ou l’autre 
de ces éléments réactifs pour s’opposer à leur 
traversée par un courant alternatif. 

Ils opèrent par déphasage, c’est-à-dire empêé- 
chent de passer au même instant la crête de 
tension et celle d’intensité. 


On notera, au passage, la différence qui existe 
avec le comportement d’une résistance, qui, 
elle, s’y oppose par un dégagement de cha- 
leur. 


La réactance X dépend de la caractéristique de 
la bobine (son inductance L), ou du condensa- 
teur (sa capacité C), mais aussi de la fré- 
quence F du courant alternatif. 

Les deux formules qui permettent de calculer 
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X ouX sontà savoir par coeur. Les voici sous 
L C Ê . 7 
leurs formes pratiques. Attention aux unités ! 


Bobines (ou selfs) 


Xi 27TFL 

avec . 

X est en ohms réactifs (positifs par conven- 
tion et indiqués par +j) 


F en mégahertz 
E en microhenrys 
Condensateurs 
159 155 
XC = ————— 
F C 
avec 


Xc en ohms réactifs (négatifs par convention 
et indiqués par -j) 
F en mégahertz 
C en picofarads 


Dans la question, 
- avec L = 2,5 microhenrys 
etF = 7 mégahertz: 


X = 6,28 x 7 x 2,5 = +j 110Q 


L 


-avecC = 100pFetF = 7 mégahertz 


XCc,:=.159.155:+(7.x1.100). =. -j,227,4 (2 

Dans leur ensemble, celui des Complexes, les 
réactances en série s’additionnent algébri- 
quement, comme les résistances dans l’en- 
semble des Décimaux, mieux connus. On a : 


(+110 et -j227,4) ===> 110 - 227,4 = 
- 117,4 
qu’il convient d’écrire -j 117,4 Q 


Nous voyons, grâce à l’indicateur -j, que l’équi- 
valence du circuit proposé est, à la fréquence 
de 7 MHZ, un condensateur. 


Réponse C 





L’intensité de 32 milliampères qui traverse R1 
se partage en 2 parties : 

- 1(R2) qui parcourt R2, 

- 1(R3) qui franchit R3. 


Connaissant la tension U de 22 volts, aux 


16 
A 





_ Question n°163 
 Pulsation en radians / s 


d'un signal de fréquence 50 hertz 


A: Oohm 
C : - 117,4 ohms 





[= 82 
milliampères 


R2 = 1 kiloohm 













: 160 volts B: 120 volts 
C : 80 volts D: 40 volts 


bornes de R?2, 

et R2 = I kiloohm, 

la loi d’'Ohm permet de calculer 1(R2), en 
l’utilisant sous sa forme : 


| => d'où _i(R2) = _—_. 
i(R2) = 0,022 ampère = 22 mA 
i(R3) = 32 mA - 22 mA = 10 mA 
Réponse B 





par PÉLIÉ bIaNe;:ter4= _ 


ABONNEZ-VOUS, 





La puissance à ne pas dépasser est 2 watts. 
Nous avons besoin de la loi de Joule sous sa 
forme qui lie la tension U, la résistance R = 800 
ohms et la puissance P = 2 watts. C’est : 


Ü = PA: d'où U = JPA 


U 4 2 Xx 800 = 40 volts 


Réponse D 





La tension U est mesurée aux bornes du con- 
densateur C, après un redressement mono- 
alternance (La diode D n’estconductrice qu’une 
alternance sur deux). 


Il nous faut connaître la tension alternative 
aux bornes du secondaire du transformateur, 
qui compte 110 spires. 

Nous savons que, dans un transformateur par- 
fait (= sans pertes), toutes les spires présentent 
à leurs bornes, une tension identique que nous 
appelons u. 


Le primaire nous permet le calcul de la tension 
efficace ( ou RMS) u. 


u = 220 + 2200 = 0,1 volt 


Aux bornes des 110 spires du secondaire, on 
retrouve la tension efficace Ueff. Ueff = 110 x 
u = 110 x 0,1 = 11 volts. 


Après redressement par la diode D, le courant 
remplit la capacité réservoir C. Elle se charge 
jusqu’à la tension-crête Uc, et demeure à ce 
potentiel, puisque le circuit n’est pas chargé et, 
de ce fait, ne débite pas. 

Entre Uc et Ueff, pour un courant exclusive- 
ment sinusoïdal, existe la relation : 


Uc = Uef x V2 


Dans notre question : 
U = 11 x 1,414 = 15,55 volts 


Réponse D 





La tension crête-à-crête (U c-à-c) ne doit pas 
être confondue avec la tension-crête Uc pré- 
cédemment évoquée. U c-à-c mesure la diffé- 
rence entre le potentiel d’une crête (par exem- 
ple, positive) et celui de la crête suivante (alors 
négative). 


Dans la question précédente, la diode D re- 
dresse une alternance et, en l’absence de C, 
pendant la durée de celle-ci, U passe de zéro 
volt à 15,55 volts, puis revient à zéro volt. (Pas 
de variation pendant l’alternance suivante puis- 
que D n’est pas conductrice dans ce sens = zéro 
volt pendant toute la durée de cette alternance). 


La crête redressée est à 15,55 volts du poten- 
tiel zéro, représenté par un axe horizontal sur 
l’écran d’un oscilloscope ou sur un graphique 
représentant la variation de tension d’un cou- 
rant alternatif. 

L'autre crête, si elle était redressée convena- 
blement, aurait un potentiel de ( - 15,55 volts). 
D'où la relation très simple : 


ÜÙ c-à-c = 2 Uc 


. puisque Uc = Ueff x V2, il vient : 


U c-à-c = Ueff x 2 V2 


Dans cette question : 


220 x 2 x 1,414 = 622 volts 


Réponse B 


HUE EPA UE 
un seul cours de 
la préparation à la 
licence 


. Question n° 167 
D 


C Ü ? 
2200 110 Transfo parfait 


A: 31,11 volts B : 22 volts 
C: 11 volts .…. | D: 15,55 volts 


Question n° 168 


Tension crête-à-crête 
d'une tension efficace de 220 volts ? 


taie 




















À : 440 volts B : 622 volts 
C : 380 volts D : 311 volts 





LE DÉPANNAGE C'EST NOTRE MÉTIER 
R.C.B. HENRI CRESPIN 


répare tous postes 


Tél : 45 89 62 49 


MALTARD DE PLEUVILLE 16490 ALLOUE 
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ee Question n° 160 de inverseuse, repérée par le signe (-). SE 
— —_—___———— n 4: $ 2 RE — se 
En G = R2 + R1 = 75000 + 1 5000 = 50 Er ratum EE 
| Fréquence dun Signal | | Mais n’oublions pas que c’est l’entrée inver-  - 
dl longueur d'onde + seuse qui est alimentée. La tension de sortie Us Dans le dernier numéro (72) de 
: 150) mr ” A va varier en sens contraire de Ue. (Par exem- France CB , page 16,uneinversion 
ee | eo Re ple, quand le potentiel Ue va croître de 1 : de chiffres s’ est glissée dans le des: 
Moon en tomes] | "illivolt;alors Us:va diminuer-de 50 milli- sin de la a question. n° 153, en haut 
- - - volts, et réciproquement). LL D nine À 


Cette caractéristique sera indiquée en faisant 


précéder 50 du signe (-). W=RI + (formule exacte) est 


G = -50 | repérée (2) au lieu de (3). 
1t=1/0 (formule fausse) est repé- 
Réponse C rée (3) au lieu de (2). 


Que le lecteur veuille bien nous 
excuser ! 





La fréquence F et la longueur d’onde I sont 
liées par les relations simplifiées : 





quand la fréquence F est exprimée en méga- Collection les Mémentos Spirales 
hertz et la longueur d’onde l en mètres. 


Il suffit, pour répondre, de convertir l en mè- 
tres 
750 mm = 0,75 m 


La réponse F sera alors en mégahertz : CO M M EN Ï = | EN 
300% 
ak 026 U | ILISER LA CB 


Réponse A 








- Parce que la CB est le seul moyen interactif 

- ' SOIENT GLEN immédiat de libre communication, elle symbolise 
i ut ILIS ER LA { dE avec brio l'une des idées les plus précieuses que 
1.5 Kiloohm 75 kiloohms ie . l'homme se fait de la liberté. a. 
ie … Comment tirer le meilleur profit de votre 
appareil ? 
Quel meilleur emplacement, quel type d'an- 
tenne ? Quels sont vos droits ? Comment 
éliminer un problème ? En somme … Comment 


Cali 88 ie SPIRALES" bien utiliser {a CB 9 


Dlus de dix ans après l'avènement de la norme de 1982 qui donnait à la 
CP des spécifications techniques de choix, l'utilisateur débutant ou 
chevronné est toujours aussi désramé lorsqu'il cherche à savoir comment 
et pourquoi telle ou telle question peut être résolue. Ce mémento se 





Le gain G en tension d’un ampli opérationnel propose de répondre à ces que stions. 


se calcule Es fonction des SAUCES qui for- Votre chèque sert de bon de commande, envoyez votre règlement de 88F ( port compris) dès 
ment, entre l'entrée du circuit et sa sortie, un aujourd'hui à : SPIRALES EDITIONS - 11130 SIGEAN 
pont d” alimentation pour l’entrée du circuit 


intégré qui n’est pas à la masse. Ici, il s’agit de 
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LE PRO A ROMEO. 





EN CE MOMENT 





CRÉDIT ACCEPTÉ 
EN 10' 
PAR MINITEL 








INES DE PRODUITS DE LA CB AU RADIOAMATEUR … 


EXPÉDITION 
DANS TOUTE LA FRANCE 


RAS A ARE Pre nas 








SARCELLES DIFFUSION 


CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE - BP 646 
Face à la gare Garges Sarcelles 95206 SARCELLES CEDEX 


CB PHONE EURO CB Tél. :(1)39936839 Fax : (1) 39 86 47 59 


PRINIGAUL 


D communications 


S.A.R.L. AU CAPITAL DE 450.000 F - RC Avesnes B 800 774 262 
39 ter, ROUTE DE FEIGNIES - 59600 MAUBEUCGE Tél : 27 64 85 26 - Télécopie / Fax : 27 65 41 41 


. PROMO DU MOIS CB = PROMO SCANNER 


MINISCAN. TR 390 F 
OCEANIC..... names ee hs 790 F 
NEVADA | tt... 990 F 
COLORADO dass 690 F 
LINGOLN: sms 2290 F 


GARANTIE UN AN PIECES ET MAIN-D'OEUVRE 


TS-140S 


- Réception de 500 KHz à 30MHZ 
° Emission 9 bandes amateurs : 


160, 80, 40, 30 0 cure 


20, 17,15, 12et 10m 


50 XL portable 66 - 512 MHz. 990 F 
100 XLT portable 66 - 512 MHZ... 1990 F 
200 XLT portable 66 - 956 MHZ... 2190 F 
142 XL base 66 - 512 MHz... 1390 F 
855 XLT base 66 - 956 MHZ... 1990 F 
760 XLT base 66 - 956 MHz... 2090F 
BJ 200 portable 26 - 520 MHz... 2090 F 
MVT 6000 base 25 - 1300 MHz... 3790 F 


ne 


dans les limites du stock 


Me SN 
Fe. N° nd: © UT, 
7 CN 0 A L | 
AURCE) F3 YT— 
(1: (ETS Ou 
+ "AIDES A SEND/REC a PROC A Ra AIT ns = 
1! 


FRANCO METROPOLE 


300F à la commande 300 F x 38 mensualités. 


au T.E.G. de 21,96 avec assurance Décès, invalidité, Maladie. 


Coût total du crédit : 3421F 


%, 


sZ 
He ARME ° 


ECURIT 


DEPARTEMENT RADIOCOMMUNICATIONS 


mm 23 rue Blatin 
63000 CLERMONT-FERRAND 


. Après acceptation du dossier par Francefinance 


FUTURS OMS consultez-nous ! 
CREDIT ET DOCUMENTATION SUR SIMPLE DEMANDE 


73 35 08 40 


Tous les jours jusqu'à 20h 














Jean Pierre NICOLE 


Les ordinateurs sont trop présents 
autour de nous pour que nous puissions les 
ignorer dans notre activité, ils ont frappé à 


la porte de FRANCE CB... Nous en mon- 
trons une application. 


Le D.X. Man très actif est très vite à la 
tête d’une quantité vertigineuse de Q.S.L. 
et d’un cahier petit, puis énorme où s'accu- 
mulent les renseignements concernant les 
Q.S5.0. L'idée de classer tout cela s'impose 
sans que nous y pensions. L'informatique 
ne tarde pas à pointer le bout de son nez 
car, hommes de communication, nous som- 
mes tous attirés par la puissance de ces 
outils .I| nous a été adressé à France CB, un 
logiciel de traitement de carnet de trafic et 
autres menues tâches qui facilitent la vie de 
l'amateur de radio. Nous l'avons utilisé et 
nous vous proposons quelques commen- 
faires après usage. 


L'ORDINATEUR. 


Bien entendu, Il faut un ordinateur; il 
s’agit du modèle connu le CPC 6128 ou le 
CPC 664 avec extension des mémoires. Le 
programme est livré sous forme de dis- 
quette et il convient, au premier charge- 
ment, sous peine de choses bizarres, de se 
laisser guider par la machine. Attention le 
premier lancement du programme va gui- 
der les utilisations futures. 


Informatique 
et CB 











DAT TRAFFIC C.B, 2,61  (c)1389 
RASE Cabier inferaaticé pour ecbiste | R, Vitlatet 


Indicatif: PHDENIX 


[ble 
Vous allez entrer dans la 


machine: indicatif, prénom, Tx/ 
Rx, antenne, la date et l'heure. La 
date détermine les fichiers de sau- 
vegarde . Profitez du premier lan- 
cement pour faire une copie. 


SAISIE: 

À partir du moment où vous 
saisissez un indicatif, l'ordinateur 
recherche s'il est nouveau ou 
connu .Dans ce cas, les renseignements 
concernant l'indicatif sont automatique- 
ment affichés par la machine. Vous pour- 
rez corriger les données enregistrées: le 
R.S.T. en particulier, vérifier l’état des 
échanges de Q.S.L. envoyée /reçue 


RECHERCHES. 

Un programme de recherche multicri- 
tères permet de se situer dans ses Q.S.O. 
On pourra rechercher par date, indicatifs, 
département, fréquences, numéro d'ordre 
des contacts et tout ce que vous découvri- 
rez en utilisant ce programme. 


EDITION DE Q.S.L. 

Ce programme permet l'édition de 
Q.S.L. sous forme d'étiquettes que vous 
pourrez coller au dos d’une photo ou 
d’une carte postale etévite ainsi l'illisibilité 
de votre écriture au stylo plume. 


2] 
À 





(EMIER]____Hext 050 [1] 
050 précédent (DROITE 





[GAUCHE] 


Opérateur: REHL Antenne: GHO PEANE 


FERRER RES) RTS 
ds 1024 Ce 816 H LSe 1025 EL xt 


Rrrecitu 
RE 0! envoyé/recu [R]Recherches ne cr 


L_1$600s ll. Hext USÙ 1824 


___M50 suivant 


Premier DS PARLE Dernier 95) CTRL_+__COHTROL 


Figure 1 - Menu principal 


ESSAIS DU PROGRAMME. 


Voici ce qui s’affichera à votre écran 
quand vous utiliserez ce programme 


Figure 1 - Etat de l'écran pour saisie 
des Q.S.O. Le bas de l'écran rappelle les 
commandes possibles. 

Figure 2 - les paramètres de recher- 
ches, avec le mode d'èmploi qui est tou- 
jours présent. Ceci est un plus pour les 
informaticiens non-brevetés dont je suis - à 
condition de se laisser guider par la mar- 
chine - ce que je ne fais pas - etentraîne les 
choses bizarres dont je parlais plus haut. 
Ce programme a bien résisté à mes mani- 
pulations volontairement peu scrupuleuses 
du fonctionnement. 
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RECHERCHE NULTE-CAITERE 


ÉeLec ti eur Nas criteres e1 ert'ant Les Je requises ou CENTER] pour SÜTTE, 


Tapez 4 fois CENTER] pour retowrner au men, 


lai nier Dèparbenent fréquence 
ë 


| | 
I I: 97 
l= PELICAN 


|: 75 


critère de recherche, :IK {0/H) ? 





Figure 2 - Fonctions de recherches multicritères 


Des extraits de listing sur imprimante 
montrent les possibilités évoquées plus haut. 


L'AVIS DE FRANCE CB. 

Ce programme est inféres- 
sant pour fout cibiste et lui 
permettra de garder des 
traces de son trafic ef sur- 
tout de les retrouver . Nous 
n’avons pas testé la version 
Radio -amateur mais nous 
pouvons supposer qu’elle est 
pour le moins aussi perfor- 
mante que la version que 
nous venons de décrire. 
Rappelons qu’en version 
Radio-Amateur, le carnet de 
trafic étant obligatoire, le 
programme doit être impéra- 
_fivement sauvegardé ef non 
effacable. Pensez à vous 
équiper en ordinateur car 
petit à petit, ils envahissent 
les liaisons ef permettent de 
bien intéressantes expéri- 
mentations 


Fax, RTTY, Packef.….. Nous en 
parlerons plus fard. 
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CARTE QSL 


FO FAOENIX ENTRER une adresse (UN) ? Ü 


Tü PAPA RONEU /X4 
CONFIRMENG CONTACT (NM USE 
CATE: 11/12/91 AT: 21:12 ENT M: AE 

|= 37 

PERATEUR: À 
PLEASE SENS ACL DIRECT TA 
REX T 


43, UE DU PRESICENT RENE CUT 
16498 DÉLLEQUEE M. ce rnncmnsurs de 


Figure 3: Edition d’une Q.S.L. 


FROM ROMED PAPA 

- TD CONDOR /S3 

CONF IRMING CONTACT ON ar 
DATE: 12/12/91 AT: 14:08 GMT ON: 27199 
YOUR SIGNAL: 55 QSE ORN  GAM 
RX/TX: SUPERSTARD ANTENNE: GND FLANE 
CISL_ « 1 CPERATEUR: FIERRE 
PEST 728 PLEASE SEND OQSL DIRECT TO 
ROSSIGNOL PIERRE 
D 705 
2442Q MAYAC 


FROM ROMEO PAPA 


TO CONDOÜR /33 
CONFIRMING CONTACT ON FM 
DATE: 12/12/91 AT: 14:90 GMT ON: 27145 
YOUR SIGNAL: 55 QSB QRN  QRM 
RX/TX: SUPERSTARD ANTENNE: GND PLANE 
QSL : î OPERATEUR: PIERRE 
BEST 7/5S PLEASE SEND OSL DIRECT TO 
CLLS CB 
XYZ MACHIN 
75908 FARIS 


Figures 4 et 5 correction de saisie. 


22 








SILICON RADIO 





Le premier Anniversaire ! 


En Juillet 1991 Denis 
Dupuy crée SILICON 
RADIO à Bordeaux, un 
point de vente, d’ins- 
tallation et de main- 
fenance pour le maté- 
riel de radiocommuni- 
cation, le produit de 


base est alors bien 
sûr la CB. 
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Se lancer dans l’aventure de la créa- 
tion d’une entreprise ce n’est pas un ha- 
sard pour Denis, c'est la réalisation de son 
désir de travailler d’une certaine façon 


dans un métier où il a en plus la chance de 


faire ce qu’il aime. 

| va ainsi associer 12 ans d’expé- 
rience de la distribution (et oui!!!) à une 
passion ancienne et bien établie. Ce sont 
là les meilleurs ingrédients pour assurer 
une réussite. En effet, en moins d’un an les 
perspectives de succès se confirment, les 
premiers pas se transforment en grandes 
enjambées. Le service commercial et tech- 
nique est assuré, il faut encore améliorer 
en accueillant les clients dans de meilleure 
condition. 

Denis décide d'agrandir son point de 
vente (ceux qui l’ont connu à ses débuts 
savent ce que veut dire agrandir). La vente 
et la présentation du matériel sont accom- 
pagnées d’un confort certain ce qui n’est 
pas négligeable. 

Denis est sur la bonne voie. La CB est 
un moyen de communiquer et les nouvelles 
vont vite, tout le monde sait que les mau- 
vaises nouvelles se propagent plus vite et 











US 


son répétées plus souvent que les bonnes, 
il est confirmé que la qualité paye puisque 
le bouche à oreille ou plutôt le TX à RX 
établit la réputation de SILICON RADIO, 
réputation qui dépasse largement la ré- 
gion bordelaise avec une clientèle de rou- 
tiers grand rouleur qui n’hésitent pas à 
quitter l'autoroute ou qui profitent de la 
proximité du centre routier pour venir faire 
un tour sur la rive gauche de la Garonne, 
près du pont d'Aquitaine, pour des achats, 
des conseils ou du dépannage. 

Chacun sait qu’une bonne radio est 
indispensable pour être compris correcte- 
ment, demandez à Denis d'améliorer la 
qualité de la module de votre JFK et vos 
appels désespérés auront enfin des répon- 
ses. Les projets de Denis pour SILICON 
RADIO : 

- continuer d'assurer la qualité et le 
service. 

- maintenir un choix de matériels et 
d'accessoires digne de confiance et 

d'intérêt 

- développer de nouvelles compétences 
sur d'autre secteur de la radiocommu- 
nication: décamétrique, VHF Marine, 
conception et étude de moyens spé- 
ciaux de communication. 

SILICON RADIO distribue les princi- 
pales marques de CB. La politique com- 
merciale est guidée par un souci attentif au 
rapport qualité prix et se traduit par la 
mise en place régulière de promotion par- 
ticulièrement attractive. 

Chez SILICON RADIO la mainte- 
nance, c'est le royaume des bonnes surpri- 
ses, une recherche intelligente basée sur 
une longue expérience qui évite les inter- 
ventions inutiles grâce à un bon diagnos- 
tic. 
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INDIA FOX DES LANDES 


Passionnés de radio, les India Fox Landes organise les 5 et 6 
septembre prochain, un contest DX à la Pierre St Martin. Les 
appels se feront sur la fréquence AM 27275 et USB 27455. 
Une dizaine de personnes se relayeront en continu à lastation 
et aux différentes «corvées» qu'imposent la vie en plein air. 
Matériel : 

Groupe électrogène, plusieurs postes de CB : Président jack- 
son, Base Franklin ainsi que tous les accessoires s'y afférent, 
une antenne Delta Loop 3 éléments et 1 GP 5/8, matériel de 
campement et d'intendance. L'installation du camp de base et 
les essais du matériel s'effectueront le vendredi 4 dans la 
soirée et s'il y a lieu, se termineront le samedi matin. Lo 
station sera ensuite activée en continue jusqu'au dimanche 
12h. Le choix d'un endroit loin de toutes habitations est 
volontaire afin de ne pas perturber les riverains de la Pierre 
St Martin. Pour confirmer les contacts réalisés, il sera fait un 
certificat de confirmation de l'expédition DX. Ceux-ci seront 
systématiquement envoyés aux stations contactées en DX. À 
cette occasion, le responsable et le bureau national décerne- 
ront des récompenses à tous ceux qui sont présents à nos 
sorties. Nous comptons sur tous les amis des ondes pour 
répondre aux appels et être à l'écoute de cette expédition. 
La secrétaire - SANDY 40 IF 05 


VIVE les mariés ! 
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C'est le 27 Juin dernier qu'a eu lieu à Labouheyre, le 
mariage de deux membres de l'Association INDIA FOX 
Landes, Graffiti 40 IF 07 (co-responsable) et Tortue 40 
IF 50. Les mariés étaient conduits par les cibistes qui 
leur ont rendu hommage en utilisant leur PA de temps 
à autre à travers la foule. Tous les membres de l'asso- 
cation leurs souhaitent beaucoup de bonheur et de 
QRPP et leur envoient les 73, 51, 88 

Le responsable : Jean 40 1F 01 - BP 36-40201 Mimizan 
Cedex 





CLUB SOS ASSISTANCE 


Renaissance du K. 27 

Après deux ans de somnolence, le nouveau bureau du K.27 
composé de : 

Président : Pirelli 67 

Vice-Président : Barbapoux 67 

Trésorier : Calypso 11 67 
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Secrétaire : Harmonie 67 

et ses membres, viennent d'assurer 2 assistances radio sécu- 
rité aux courses cyclistes du Championnat d'Alsace «des 
Rapides» de Wingersheim et du 4e Grand Prix Extenso de |’ 
«ÂS; Holzheim». 

Les différentes missions confiées aux membres ainsi que les 
liaisons radios ont été très appréciées par les Organisateurs et 
Commissaires de courses. 

Par ces deux journées, le K. 27 a prouvé que la CB pouvait être 
un moyen de communication pour effectuer des liaisons 
radios lors d'assistances sportives. 

Pour de plus amples renseignements concernant l'Associa- 
tion, écrire à l'adresse suivante : 

Kochersberg 27 Mégahertz 

BP 90 - 67034 STRASBOURG CEDEX 


CLUB ALPHA ROMEO 
SECTION FRANCHE COMTE 


Le Club Alpha Roméo Section Franche-Comté a organisé une 


. expédition DX le 14, 15, 16 Août sur les hauteurs des Vosges 


altitude 1200 m. 

L'indicatif utilisé était 1 AR 00 DX, l'équipe était composée de 
: | AR792, 1 AR 2222, 1 AR 1752, 1 AR 2394, 1 AR 2400, 
Une QSL spéciale était envoyée contre 2 timbres à 2,50 F pour 
toute confirmation. 

QSL MANAGER: 1 AR 792 - BP 4 - 90360 LACHAPELLE SOUS 
ROUGEMONT 


GROUPE INTERNATIONAL VICTOR 
ASSEMBLEE GENERALE DES 23 ET 24 MAI 1992 

Samedi 23 Mai : 14 heures 15, visite d'un rucher pour les 
épouses et amis des Victors, commentée par 14 V 350 Arlette. 
Ouverture de l'AG à 14 heures 45 par 14 V 61 Paul. Lecture 
du compte rendu moral écrit par le Président 14 V 106 Jean, 
hospitalisé en région parisienne et par son épouse 14 V 600 
Lucette. 

Compte rendu financier par 14 V 282 Claude et Tony. Finances 
saines. Quitus donné aux trésoriers. 

Les Directeurs de Divisions constatent une légère baisse du 
renouvellement des cotisations et des adhésions. Il en est de 
même pour la Division Internationale. 

Questions diverses, assistances, expéditions… 

Election du tiers sortant du Conseil d'Administration. Forma- 
tion du nouveau bureau qui reste inchangé, sauf pour le 
Directeur de Division Sud 14 V 213 René qui est remplacé par 
14V 443 Alex. 14V 213 René est trop occupé par larédaction 
et la composition du semestriel «Céquiou Victor». 

Fin de la onzième AG à 18 heures 50. Photographie du 
Groupe. Apéritif en présence des autorités locales. 

Dîner, bal, animations, résultats des contests été 91 et hiver 
91/92. Dimanche 24 Mai : Farniente, visite du château et du 
marché de Volvic, visite de la station Victor 1000 salle 
polyvalente de Volvic, jeux de cartes, pétanques, déjeuner, 
palabres et au revoir. 

Un agréable week-end qui a permis de nous connaître pour 
certains, de mieux nous connaître pour d'autres. 
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Evidemment il fut beaucoup question de radio, de technique, 
de QSO.. 

Rendez-vous en 1993. 

Le Secrétaire de Service - 14 V 653 Paul 

Maison Familiale et Camping IGESA - Hôtel «les Graviers» - 
63530 ENVAL 


SCARABE 29 


Nous vous faisons part de la naissance de l'association 
«(SCARABE 29» - Secours, Citizen, Assistance, Recherche, 
Association, Band, Ecoute- 

Nous cexistons» depuis le 14 juin 1991 et avons tenu le 5 juin 
dernier notre Assemblée Générale, le bureau se compose 
ainsi : 

- Président : Winnetou Op : Jean-Jacques 

- Vice-Président : Zebra 29 Op : Michel 

- Trésorier : Météor Op : Yann 

- Trésorier Adjoint : Kangourou Op : Michel 

- Secrétaire : Mona-Lisa Op : Christine 

- Secrétaire Adjoint : Fantome Op : Louis 

Notre première année a été bien «remplie». À notre actif 
principalement, des assistances sportives et notre plus belle 
satisfaction fut le Téléthon 91 à Port-La-Forêt, où l'on a pu 
démontrer que la CB pouvait servir à quelque chose d'utile et 
la faire prévaloir auprès des personnes qui ne connaissaient 
pas encore ce mode de communication, ou qui avaient des 
préjugés par manque d'informations. 

Nous avons également à notre actif une «chasse au renard, 
une «chasse au trésor», une simulation de recherches de 
personnes etc... 

Nous sommes ouverts à tous et à toutes, pour tous renseigne- 
ments ou suggestions : 

BP 4 - 29770 AUDIERNE 


SEJOURS EQUESTRES 
RELIE PAR CB 





SITE : Vieux mas typique du haut Vallespir, près de la frontière 
Espagnole, au milieu des forêts de châtaigniers et de hêtres. 
Il est situé en moyenne montagne, à une heure de la mer. 
Randonnées possibles vers le château millénaire de Cabrens, 
le canyon de la Muga, une vieille auberge espagnole et toutes 
les crêtes de la frontière jusqu'à la mer. 

Hebergement : 4 chambres et dortoirs collectifs 

Niveau : Cavaliers moyens, débutants motivés acceptés. 
Tarif : Pour un groupe de 15 environ : 150 F par jour. 
Repas non compris. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter :Monsieur THEVENET Etienne au : 68 87 42 15 ou 
Jean-Michel au : 68 39 51 35. Ou écrire à Monsieur THEVENET 
Etienne - 17 Rue Manolo - 66400 CERET 


CITIZEN BAND BAPALMOISE 


Changement au sein du groupe CBB ou la Citizen Band 
Bapalmoise du département 62. En effet, le bureau a donné 
le feu vert pour la première expédition DX de ce Club organisé 
par 14 CBB 46 Op: Jean-Marie de la ville de Cahors (dépt 46) 
ainsi que du 14 CBB 143 Op : Jean-Francois de la ville de 
Mauls (dépt 15). Nos deux directeurs régionaux Midi-Pyré- 
nées et Auvergne seront assistés de 14 CBB 144 Op : André, 
de 14 CBB 79 0 : Henry et de 14 CBB 111 Op: Pierre-Alain: 
Cette expédition s'est effectuée sur la fréquence du club c'est 
à dire le 27.700 et cela du 21 Juillet au matin jusqu'au 22 
Juillet au soir. Enfin, le Charlie Bravo, Bravo possède aussi un 
directeur Régional le 14 CBB 90 Op : Jacques de la ville de St 
Just St/Rambert (dépt 42) de la Région Rhône-Alpes, de 30 
CBB 01, Op : Carmen de la ville de Sabadelle directrice 
nationale, de 168 CBB 02 Op : Joël de la ville de St Anne, 
directeur National sur la Réunion et pour terminer le 9 CBB 01 
Op : Maurice de la ville de Widsor au Canada aussi directeur 
National. Le 18 Juillet lors de la réunion annuelle le Président 
a exposé le bilan de l'année 91 92 ainsi que le programme 
pour 92/93. 
À la fin de cette réunion, il y a eu la remise des prix du contest 
international de l'année 1992. Le nombre de participants 
était de 14. Après vérification des feuilles de lots et des QSLs 
le classement s'établit comme suit : 
- ler: 14 CBB 01 op Jean Claude : 4880 points, 17 pays, 
21 départements. 
- 2ème : 14CBB 125 op Paul: 4320 points, 14 pays, aucun 
département. 
- 3ème : 14 CBB 93 op Marylène : 1860 points, 10 pays, 
7 départements 
- 4ème : 14 CBB 05 op. Isabelle : 1350 points, 11 pays, 
10 départements. 
- 5ème : 14 CBB 46 op Jean marie : 1170 points, 12 pays, 
1 département. 
- 6ème : 14 CBB 48 op Dominique : 730 points, 5 pays, 
aucun département 
- Jème : 14 CBB 128 op Pascal : 730 points, 6 pays, 2 
départements” 
- ème : 14 CBB 11 op Dominique : 570 points, 7 pays, 
- Jême : 14 CBB 132 op Pascal : 550 points, 5 pays, 
- 10ème : 14 CBB op Robert 
- ]1ème : 14 CBB 107 op. Mireille 
- 2ème : 14 CBB 18 op. Patrick 
- 13ème : 14 CBB 19 op Marco 
Liste des prix : 
- Ter prix : un appareil Midland 40 cx AM FM offert par le 
magasin CB Tronic (62) 
- 2ème prix : un challenge offert par le club 
- 3ème prix : un challenge offert par le dub 
- 4ème prix : un portable Midland 75-790 offert par CB 
Tronic (62) 
- sème au 10 ème prix : une antenne magnétique 
complète offerte par Président Electronics Europe 
- du 11ème au 13 ème prix : une antenne gouttière 
offerte par CB Tronic (62) 
Le bureau remercie encore Président Electronics Europe ainsi 
que CB Tronic pour leur participation à ce contest. 
Le Président : 14 CBB 01 Op : Jean-Claude 











GROUPE DX CHARLIE DELTA ROMEO 


Le premier contest des Charlie Delta Roméo qui s'est déroulé les 20/21 juin derniers a eu pour cadre le parc naturel 
du Pilat (42) à l'altitude de 1250 m 


Le samedi matin tous les membres du groupe étaient présents pour monter la station et le bivouac malgré le froid, le 
brouillard et la pluie. Le matériel utilisé : un président Lincoln, Jackson, Superstar 3900, 360 FM, se sont succédés pour 
l'activité de la station. Quant aux aériens, une directive 3 éléments, une 5/8 spectrum et 2 antennes filaires type Delta 
Loop. À 12h, les premiers appels étaient lancés; de nombreuses stations régionales ont répondu, ce n’est qu'à 15h50 que 
les frontières étaient franchies avec 66 AT 102 op Philippe sur la Mauritanie. 

Après une nuit difficile avec une température inférieure à 0° et une propagation presque nulle (excepté entre Oh et 2h 
où ont été contactées plusieurs stations anglo saxonnes, le jour s'est enfin levé ainsi que le soleil et la propagation avec 
la Belgique, le Nord France. Nous avons eu aussi le plaisir de faire un bref contact avec l'ami 142 Golf Yankee op Yves sur 
Cayenne qui est une station fétiche du groupe CDR (plus de 100 contacts au cours de l'hiver dernier). 

BILAN : 72 contacts dont 10 pays et 18 départements contactés. 


Les membres du groupe CDR remercient tous ceux qui ont répondu à leurs appels et aussi le groupe Papa Victor de la ville 
d'Annonay (07) qui leur a offert gracieusement l'apéritif. 

Rendez-vous en 1993 pour la deuxième expédition DX de ce groupe. 

BP 39 - 38370 LES ROCHES DE CONDRIEU 





BRAVO GOLF DX 

e DX Expédition BG : du 12 au 13 septembre 1992, sur 
l'île d'Arz dans le Golfe du Morbihan (56), fréquences 
27620 ou 27640 USB. QSL Manager : 14 BG 24 Daniel 
- BP 10 -44119 Treillieres 

e Assemblée Générale BG : le 17 octobre 1992 à 
Treillières (44) 

e Soirée Bal-Visu BG : le 31 Octobre à VRITZ (44) près de 
Cande (49) ouvert à tous les amateurs de radio, CB, RA 
et amis. Elle se déroulera dans la salle polyvalente de 
la petite commune de Vritz. Entrée 25 F. 

Le Président - 14 BG 05 - Patrice - BP 739 
44028 NANTES CEDEX 04 


EXPEDITION 
RHONE ALPES 


La section Victor Lima Rhônes Alpes 
organise son expédition depuis les 
Monts du Lyonnais les 12 et 13 
septembre prochains avec QSL spé- 
ciale 92 sur les fréquences 27600 
USB, 27585 USB et 27370 USB. 


Les membres de l’expédition vous 
attendent avec impatience, car vous 
serez la réussite de notre activité. 
Merci et rendez-vous les 12 et 13 
septembre. 
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DU NOUVEAU POUR L'AS$SO 
AS-DX 

AVENTURE TROPHEE 

Nombre de participants : 25 ASSO 

15 VL équipés CB 

2 VL PC Radio 

UNE NOUVELLE FORME D'ASSISTANCE, UN AUTRE CRENEAU 
D'INTERVENTION AIDE ET SECURITE 

Deux jours avec des adolescents de 13 à 18 ans sur les parcs 
du Val de Marne. 

Deux jours où des jeunes allaient goûter à l'aventure et les 
faire sortir de la grisaille des cités. 

Deux jours où la CB allait encore faire preuve de sa fiabilité 
en manière de sécurité: 

Deux jours pensés et gérés par SEKOIA EVENT, LE CONSEIL 
GENERAL DU VAL DE MARNE, L'ASSO. 

De sélection en sélection, ce sont soixante quinze jeunes qui 
se sont retrouvés à l'hôtel du département à Créteil pour 
participer aux épreuves sélectives des 9 et 10 mai. 

1000 au départ, les 75 sélectionnés devaient accomplir des 
test médicaux d'aptitude, des test de connaissances généra- 
les, des test physiques qui se déroulaient, pour ces derniers, 
dans les parcs départementaux du 94. 


SARADEL 


STATIONS SPECIALES 
À l'occasion de la ème édition du SARADEL, 2 stations 
«spéciales» seront activées. L'une sur les bandes ama- 
teurs (par le radio dub de St Quentin en Yvelines 
(FF6KRK), cette station sera opérée depuis le stand du 
radio club dans l'enceinte même du palais des sports 
d'Elancourt. Avis aux amateurs de DX et de QSL un 
indicatif spécial nous a été attribué à cette occasion par 
la DRG «TM6SR» (une QSL sera éditée spécialement) La 
station sera active sur toutes les bandes décamétriques 
et également en VHF (BLU) 
La 2ème station sera activée sur la bande 27 MHz par 
le Groupe Roméo sous l'indicatif de «14 SR 92» depuis 
un point haut voisin du Palais des Sports. La fréquence 
utilisée sera 27585 MHz (plus ou moins 5 KHz). Les 
personnes se trouvant dans le salon pourront contacter 
cette station depuis le stand Roméo (la QSL leur sera 
remise de suite). 
Les QSL spéciales amateurs et 27 MHz seront retour- 
nées sans aucune demande contribution : nitimbres, ni 
coupons réponses. |! suffira seulement d'envoyer votre 
carte QSL et votre adresse. 
Faites parvenir vos QSL aux adresses suivantes : 
- Pour les radio-amateurs : En direct SARADEL 92 - 
Station TM6SR - BP 169 -78313 MAUREPAS Cedex ou 
via bureau : QSL MANAGER FF6KRK 
- Pour le 27 MHz - SARADEL 92 - 14 SR92 - BP 169 - 
18313 MAUREPAS Cedex 
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Après les test généraux par QCM à l'hôtel du département, 
nous partions vers le parc des Marmousets où devaient se 
dérouler les épreuves physiques. 

Après le repas du midi, les jeunes pouvaient enfin se défouler 
Sur Un «parcours aventure» mis spécialement en place par la 
sympathique équipe de «»CAMELTROPHEE» : grimpé de corde 
à noeuds, saut de liane, passage de rivière, pont de singe 
rampé, le tout chronométré. Deux membres de l'ASSO étaient 
en place à chaque point et donnaient les résultats et les temps 
au PC Radio qui transmettait au PC Général Organisation. 
Le soir, montage du campement puisque nous passions la nuit 
dans le parc des Marmousets. 

Dès le lendemain matin 7 heures et après la prise d'un 
chocolat chaud et de fruits, les jeunes se lancaient dans la forêt 
pour un parcours d'orientation. 

Ils avaient tous un Road Book et devaient rejoindre un autre 
parc distant de 13Km. 

Là aussi, l'ASSO était largement mise à contribution puisque 
nous nous occupions des contrôles de passage ainsi que de la 
sécurité des jeunes. 

Deux ASSO par point plus un VL en couverture radio. 

Un VL PC à l'arrivée et un autre départ assuraient les liaisons 
avec le PC central de l’organisation. 

Après la course d'orientation, un solide petit déjeuner atten- 
dait tout le monde; 

Il y avait ensuite du tir à l'arc, épreuve passionnante pour les 
jeunes et les adultes: 

Il était temps d'aller nous restaurer: 

L'après-midi du dimanche fut consacrée à une série de tests 
aventure suivi de tests physiques, tyrolienne, pont de singe, 
rampé, du même style que ceux du samedi après-midi: 
C'est vers 17 h 30 que les jeunes reprenaient les cars pour se 
rendre à l'hôtel du département où les résultats des deux 
jours étaient proclamés:; 

Une fois de plus, la CB était présente sur une manifestation 
sportive et une fois encore elle a prouvé toute l'importance 
qu'elle peut avoir sur de telle manifestation. Un rôle de 
prévention, en premier lieu mais aussi un rôle d'alerte en cas 
de problèmes ce qui, heureusement ne fut pas le cas ce week- 
end. 

Méphisto 93 - À Hamadache - Président ASSO - AS-DX 

57 Rue Jean-Jacques Rousseau - 93200 - ST DENIS 


CLUB RADIO ASSISTANCE CIBISTE 
Le 2ème Rallye Touristique du CRAC s'est déroulé le dimanche 
21 Juin 1992. 

C'est sous un temps plutôt maussade que le journaliste du 
Courrier Picard est venu faire une photo du groupe des 
participants vers 9 h00 sur le parking de la coopérative 
agricole de Boves. Ensuite, le départ était donné de minute en 
minute, chacun avait préalablement recu un sac contenant 
divers cadeaux : briquets, stylos, jeux de cartes, documenta- 
tions, autocollants, tee-shirts, bob etc… 

Puis, le départ, dans une très bonne ambiance tous les 
concurrents avaient apporté les objets réclamés. Le premier 
jeu avait lieu à quelques kilomètres du départ pour tester 
l'adresse des concurrents, ce jeu était sous la responsabilité de 
notre ami Teddy, qui après remettait la chemise de lo 
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première phase de ce rallye. 

La station APERO avait le meilleur score par rapport à celui- 
ci. D'autres étaient déjà perdu, c'était peut être le manque de 
sommeil!!! Ils se sont bien rattrapés au fil du rallye. 

Un absent, notre ami Philippe qui n'a pas pu participer pour 
une raison toute simple, il s'est pris le pied dans un trou en 
reculant devant un molosse le dimanche précédent (il s'est 
foulé la cheville, dur, dur); pour le prochain, il sera le premier 
partant! | 

Le deuxième jeu était sous la responsabilité de Lee Cooper qui 
pour faciliter les choses, avait mis son autoradio assez fort 
pour que les concurrents ne puissent entendre ce que disait 
leur coéquipier, mais tout cela se passait dans la bonne 
humeur, sauf pour notre ami Apero, qui l'an dernier avait eu 
des problèmes de carburation, mais cette année c'était autre 
chose : problème de refroidissement du moteur, déception 
pour ses coéquipiers Jorky et son YL Wakiki, assez décus 
d'avoir à ouvrir l'enveloppe de secours pour se rendre au 
rendez-vous de la fin de la première phase. 

La station Buggy attendait les candidats du troisième jeu : 
lancer 4 boules de pétanque dans un cerde, facile par temps 
sec, mais plus difficile avec la pluie. À la fin de cette phase les 
candidats arrivaient chez Eole et Menhir pour l'épreuve des 
«tirs aux buts» 2 maxi d'eau, une paire d'échasses, 3 balles 
de tennis et avec tout cela tenter de marquer 3 buts, pas 
évident du tout, surtout pour Zorro, Jean-Bart et Golf Lima. 
Après ce petit jeu, remise des dossiers pour la deuxième phase 
avec le début d'une bonne pluie, mais toujours dans la joie et 
la bonne humeur, malgré quelques retardataires. 

Teddy attendait les concurrents pour leur faire soupeser le 
panier de la ménagère et poser la question d'actualité afin de 
les départager, ensuite un peu de dégustation avec Lee 
Cooper qui avait corsé les choses entre le miel, la sauce 
tomate, la moutarde; le ketchup. de quoi se régaler les 
papilles pour certains. Après cette halte, encore une ou deux 
énigmes et c'est l'arrivée pour le repas tant attendu! 

Ne pouvant manger dehors sur un terrain gentiment mis à 
notre disposition par notre ami Eole, nous avons réussi à 
trouver une halle couverte avec tables et chaises grâce à la 
gentillesse du Maire de QUEVAUVILLERS que nous remercions 
encore, il était déjà 16h30. 


Après le réconfort Eole, Lee Cooper, Menhir, Teddy faisaient 
les corrections des questionnaires. Enfin, les résultats sont 
tombés : lère Calypso, 2ème Double Whisky, ces deux 
stations ne font pas partie du club, 3ème et 1er du CRA(, par 
contre Golf Lima et son coéquipier Névada oui Remise des 
récompenses pour la première, une superbe coupe offerte par 
SEVP Auto, plus le choix entre tous les lots, pour elle une 
cafetière électrique offerte par la société Gaspard, Double 
Whisky une coupe de chez bureautique 2000 et un TX, Golf 
Lima une coupe offerte par le CRAC à son premier ainsi que 
la coupe des ETS DUNE Carrossier Automobile, plus une 
mallette de secours des ETS Gaspard, ensuite pour tous les 
concurrents le choix de leur lot selon le classement en passant 
de la calculatrice solaire à l'horloge de cuisine, tapis de 
voiture, radioréveil, baladeur, etc, etc… 

Pour notre ami Apéro, beau et gros dernier, il a recu un 
superbe balai en paille de riz, également un lot qu'il a choisi 
QUSSi. 


Ce deuxième Rallye Touristique du CRAC, s'est déroulé dans 
la bonne humeur, malgré le temps qui ne nous a pas aidé. 
Nous allons déjà préparer la troisième édition pour 1993, qui 
je l'espère réunira encore plus de concurrents. 


Merci à tous les participants et aux généreux donateurs. 
Le Président du CRAC - BP 14 - 80440 BOVES 


7ème TOUR DE L'EST PARISIEN 
FSGT 


Pour sa 7ème édition la FSGT, le Conseil Général de la Seine 
Saint Denis et l'Amicale Cycliste 93 avaient fait encore appel 
aux SOS ILE DE FRANCE CAROLE, qui pour la circonstance de 
ce 7ème TEP, par sa grandeur avait fait appel à ces clubs amis, 
avec une collaboration pour l'un d'eux au plus haut sommet. 
À noter que sur ce 7ème TEP, étaient présents les clubs : 

- SOS ILE DE FRANCE CAROLE (préparateur de ce 7ème TEP) 
- RADIO CLUB E LAIR AVONAIS DE AVON (77) co-préparateur 
avec une équipe dynamique 

- SOS OISE CAROLE - AARCBO de Beauvais (60) 

Ce n'est pas moins de trois grandes reconnaissances, mar- 
quage qu'ont effectué les deux dubs SOS ILE DE FRANCE et 
RCEA. Le jour J près de 26 voitures étaient en place pour 
assurer non seulement des courses en ligne, mais également 
des circuits, ce 7ème TEP s'étalant sur 3 jours. 

Deux voitures cibistes ouvreuses en place et plus de 60 
personnes en CB sur le terrain. Le tout encadré par 4 motards 
de la CRS n° 4 et 12 motos des Golwing Club Flyng Bikers 
ASCAIR (Police de l'Air) 

À noter qu'aucun incident ni accident n'a eu lieu pendant ces 


3 jours, la sécurité des points ayant été assuré parfaitement 


par l'ensemble des cibistes. 

Une mention particulière pour notre ami RAMBO 29 associé 
aux reconnaissances des amis Avonais «Rallye et Décibel 77' 
et de quelques SOS Île de France qui ont effectué un travail de 
titan : traçages, plans, reconnaissances, etc. Nous remer- 
cions particulièrement le club Avonais pour leur sympathie et 
l'efficacité de ce radio club. 

Un grand merci également à Monsieur THEVENIN Olivier GO 
TECHNIQUE pour le prêt du matériel tant pour le championnat 
du monde F1 que pour le 7ème tour de l'est parisien. 

Il n'est pas facile de réunir trois clubs en même temps et 
d'effectuer un travail commun, même en CB, lorsque les clubs 
ne se connaissent pas; cela s'est réalisé, un grand merci aux 
trois clubs. 


CREERA 


Notre club propose à toutes les personnes intéressées 
des cours de préparation aux licences radioumateur. 
Une réunion aura lieu le 14 septembre à 19h30 à la 
Maison de Quartier du Long Rayage à Lisses (91) pour 


une première prise de contact. Les cours auront lieu 
tous les lundis soir de 19h30 à 21h. Nous offrons des 
cours accessibles dès l’âge de 12 ans. Pour de plus 


amples renseignements téléphonez au 69 80 71 73 de 
20 H à 20h 30. 12 rue de Paris - 91310 MONTLHERY 


























LA PASSE DE TROIS! L’EXPLOIT 

SOS CAROLE ne s'en laisse plus compter au niveau Assistances, tout en favorisant d'autres Radio Clubs Non CAROLE 
ou Non. 

Ce n’est pas moins de trois Assistances importantes, effectuées en même temps entre le 10 et 14 Juin 1992, qu'a assuré 
le Mouvement et cela dans des secteurs et régions différentes, ce n'est pas moins de 90 cibistes qui ont oeuvré pour 
la Radio Communication et pour la sécurité du monde Sportif. 


Les cibistes ont assumé de main de maître les Assistances de : 

- Jème Tour de l'Est Parisien FSGT, avec 26 voitures et 60 personnes 

- Les Mille kilomètres motos du circuit Carole - FFM 15 personnes 

- Le Championnat du monde F1 de Jet Ski Indoor à Lyon 16 personnes 


Le summum de ses assistances a été sans retirer aux autres leur grande valeur, le championnat du monde où la CB 
avait sa place et quelle place. 

16 cibistes provenant de l'Île de France (2 personnes) et 14 personnes provenant du Radio Club SOS CB Provence, Alpes, 
Côte d'Azur Antenne Varoise 27 CAROLE, ont assuré non seulement la sécurité complète de cette haute manifestation, 
mais ont été également co-partenaires de cette manifestation. Sous la responsabilité de FURIANI 20 qui pour la 
circonstance avait été nommé Directeur de Sécurité avec Monsieur Paillard de la SNSM, sécurité complète avec les 
autorités légales (Commission, sécurité site, etc.) nos amis cibistes non seulement partenaires pour le montage de 
ce bassin, l’aide à l'organisation, les contrôles billetterie, des taches au niveau direction bureau, sécurité bassin course, 
sécurité pilotes et au padock sécurité pendant les compétitions, nos SOS pour quelques uns étaient habillés plutôt en 
homme grenouille. 

Les SOS avaient la responsabilité des moyens radio mis en place par les services officiels en relation directe avec lo 
direction, les speakers, l'audiovisuel, la sonorisation, la direction de course, la sécurité bassin effectuée par la SNSM 
et SOS. 

Les charges qui incombaient aux cibistes étaient nombreuses, et cela dans un dimat de confiance absolue, la direction 
ayant donné d'énormes pouvoirs aux SOS. 

Ce championnat du monde F1 de Jet Ski Indoor dans le palais des Sports Gerland a été une réussite totale, grâce à la 
co-production et à la direction sportive de l'événement alliant deux sociétés dont les noms des deux personnes n'est 
plus à valoriser tellement le travail qu'ils effectuent est manié de main de maître : EVEN'PRO Monsieur Vuagniaux et 
STAR JET CLUB Organisation Sportive de Jean Gilles Soupeaux 

A noter que les équipes SOS par leur courage, leur travail et la sécurité effectués passaient pas moins de 18 à 19 heures 
par jour à préparer, réaliser avec les deux directions cette première. 

Plus de 50 journalistes professionnels et 4 télévisions ont assisté à ce championnat du monde F1 à Lyon après Bercy 
l'an passé. 

Nous remercions la direction d'EVEN'PRO et de STAR JET SKI pour la confiance donnée à des cibistes et notamment SOS 
ILE DE FRANCE et SOS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR CAROLE pour cette très belle épreuve. 
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CLUB INTERNATIONAL DX FRANCE 
SIERRA SIERRA 


L a responsable du Secteur provence Côte d'Azur 14 SS 29 
Christiane vient vous informer qu'une expédition DX Sierra 
Sierra aura lieu sur l'Ile de Porquerolles les 19 et 20 septem- 
bre prochains. C'est île est une île classée et protégée (parc 
national) qui se situe face à la presqu'île de Giens (83). 
L'expédition débutera le samedi 19 septembre à 8 heures et 
se terminera le dimanche 20 septembre vers 17h30, cor 
après il faudra regagner la terre ferme. La fréquence utilisée 
sera le 27485 USB o le 27505 USB. Nous espérons que les 
amis de la CB seront à l'écoute et que nous ferons de 
nombreux contacts. Pour ceux qui désirent venir nous rejoin- 
dre, ils doivent prendre le bateau à la Tour Fondue (Giens). 
Prix du passage 60 F AR. Pour tout contact confirmé, vous 
recevrez un diplôme spécial et des dépliants de l'île. N'oubliez 
pos de joindre un timbre à 4 F. 

14SS 29 Christiane - Secrétaire adjointe 


CLUB RADIO DE LA SEILLE 


À l'initiative d'une poignée de copains mordus de radiocom- 
munication le club radio de la Seille a vu le jour le 11 
novembre 1991. Les quelques 15 membres sont déjà connus 
sur les ondes, pour leur courtoisie et leur sérieux. 

Le but principal du club est la pratique des contacts DX pour 
le partage des idées et coutumes entre les pays contactés. Une 
première expédition DX est prévue cette année. Il a été 
convenu que celle-ci serait étalée sur 3 weekend à savoir : 
Les 5 et6, 12et13, 19 et 20 septembre 1992. Vu le nombre 
élevé de participants, il est prévu 2 lieux d'émission, qui 
seront activés, parles membres du 27435 USB pour le premier 
site et 27755 USB pour le deuxième site. 

Les horaires d'émission seront décidés au jour le jour suivant 
la propagation et la disponibilité des opérateurs. Alors soyez 
nombreux à vos micros et claviers. Nous vous attendons sur 
l'air ces 3 Weeks end de Septembre 

BP 15 - 57260 DIEUZE 


L'UDAC 80 organise les 7 et 8 Novem- 
bre prochains à AMIENS les ASSEM- 
BLEES GENERALES de la FFCBAR, ANC- 
BIA, INDIA FOX 


7 Novembre 1992 : assemblée géné- 
CO ATRIOZTACCRELETORAULT 


la salle Dewailly à AMIENS (80). 


8 Novembre 1992 : Assemblée gené- 
rale de l’ANCBIA de 9 h à 12 h à la salle 
Dewailly à AMIENS (80). 

Assemblée générale des INDIA FOX de 
14 h à 18 h à la salle Dewaïilly à 
AMIENS (80). 
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JOURNEE PORTES OUVERTES À BETTON { Dépt. 35) 
26 - 27 SEPTEMBRE 1992 


Le dub Radio Secours Assistance et le magasin L E 1 organisent deux 
journées portes ouvertes les 26 et 27 Septembre prochains. 

Un chapiteau sera dressé pour accueillir tous les cibistes désireux de 
mieux connaître le fonctionnement et l'installation de la GB. De nombreu* | 


ses festivités seront proposées. 


A cette occasion LE | fêtera son 5ème anniversaire. . 
Venez nombreux, l'initiation à la CB vous est proposée gracieusement, . 
ne manquez pas cette occasion. Sur votre région | ai n° 1 du service Le | 


vente c’est LE I. 


EXTENSION DU CLUB SOS CB OR- 
THEZ GROUPE CAROLE 


Le président, Didier martin QRZ Rantanplan, s'est mis «en 
campagne’ pour développer son groupe, sachant que les 
membres fondateurs du mouvement SOS CB ILE DE FRANCE 
et président général lui ont donné tous pouvoirs de décision 
pour la restructuration du groupement de la ville de Pau et de 
sa région proche. 

Aujourd'hui 7 nouveaux adhérents du groupe sont fonction- 
nels, le responsable du secteur de Pau est Mr GUIOMARD J.P 
(Clin d'œil) déjà 2 assistances et de nombreux projets inscrits 
sur le calendrier 92. 

Nous leur souhaitons une très bonne chance dans le groupe 
CAROLE. Dans les projets de développement du dub, une 
nouvelle section est ouverte nommée «Action humanitaire». 


Le responsable Mr LARRAMENDY Jean Marie a déjà à son actif 


plusieurs actions humanitaires et bientôt une nouvelle action 
pour les mal voyants de la région avec la participation des 40 
membres du groupe SOS CB Orthez/Pau. 

Etant nommé Président de l'Aquitaine, Didier Martin a déjà 
fait rentrer une équipe des landes dans son groupe d'Orthez 
et en plus l'ancien dub ASCBA qui devient SOS CB Bassin 
d'Arcachon Groupe Carole. 

Ils ont déjà de nombreuses assistances radio à leur actif dans 
leur région, il comprend 30 adhérents, Pdt Mr MOTHES Jean 
Claude, Trésorier LASSERRE Daniel, Secrétaire Claude BIESER. 
Le président Didier MARTIN et son équipe souhaitent la 
bienvenue dans le groupement de l'Aquitaine aux Bordelais 
ainsi qu'à Mr LARRAMENDY (Alfa Lima et Mr GUIOMARD (Clin 
d'œil). 


EXPEDITION A. R. LORRAINE 92 
Plateau de Domgermain les Toul (54) 5-6-7 Juin 1992 
Malgré le temps pluvieux le camp de bas formé d'une 
caravane pliante au niveau «base CB» éloignée de deux 
cabanons reliés entre eux par des bâches pour le coin cuisine 
et repas, ainsi que des tentes personnelles pour le repos a été 
monté dans l'après midi du vendredi 5 juin et l'installation 
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était opérationnelle dès 20h, heure à laquelle le premier 
contact a été établi avec Bordeaux pour des essais. Puis ce fut 
la Pologne, l'Irlande etc... 23 h fin des émissions, afin d'être 
en forme pour le lendemain, ouverture officielle de cette 
expédition. 

6 Juin : premier contact avec l'Italie, la station fonctionnera 
ensuite en continu jusqu'à 2 où le dernier contact avec la 
Yougoslavie fut interrompu brutalement par une panne sèche 
du groupe électrogène. On décide alors tous de se coucher vu 
la nette baisse de la propagation. 

7 Juin : Premier contact avec l'Angleterre. Fin officielle de 
l'Expédition à 19h avec un dernier contact de démonstration 
avec St Lo pour Mr le Maire de Domgermain les Toul. Contact 
n° 157 avec 14AM, op Arnault de St LO, qui a d'ailleurs oublié 
de mettre ses coordonnées sur la QSL. 

Lors de ces journées, 157 contacts confirmés avec accusé de 
réception de nos coordonnées ont été ainsi établis : 41 
départements et 8 pays dont le Brésil ont été officialisés. 
Environ 10 % des contacts ont aussi été faits avec d'autres AR 
en France. || n'est pas tenu compte des nombreux contacts 
sans échange. || faut dire que la propagation ne nous entrai- 
naît pas plus loin que l'Europe. La surmodulation des chas- 


… seurs de diplômes ne nous a pas non plus rendu la tâche facile 


lors de certains contacts; mais il faut l’admettre, nombreuses 
étaient les stations disciplinées qui attendaient leur tour au 
risque de nous perdre. 

L'organisation était parfaite, tant au point de vue matériel 
qu'au niveau intendance. D'ailleurs nous avons été gâtés par 
la cuisinière «Patricia» qui a mis les petits plats dans les 
grands. 

Le but de cette expédition n'était pas de battre des records 
mais de pratiquer notre loisir en toute quiétude. L'esprit de 
camaraderie et la jovialité tant dans le groupe qu'avec les 
visiteurs rendaient ces journées encore plus agréables. Aussi 
pour confirmer ces contacts et remercier tous nos amis 
lointains interlocuteurs d'un moment, une QSL spéciale nu- 
mérotée à tirage limité (200) ainsi qu'un diplôme commémo- 
ratif leur a été ou sera envoyé gracieusement. 

Merci à tous, À très bientôt. 

1 AR 320 Manu - Responsable régional. 
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QI] Je commande le magnifique livre “Les antennes pour la Citizen band” de Pierre Granville au prix exceptionnel de 160 F {+ 
20,00 F de frais de port), soit un règlement de 180 F que je joins à ma commande. 


QC Je commande le nouveau livre “Comment bien utiliser la CB de Pierre Granville au prix de 77 F (+ 11,00 F de frais de port), 
soit un règlement de 88,00 F que je joins à ma commande. 
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COMMENT BIEN UTILISER LA CB 
DU DÉBUTANT … AU VÉTÉRAN. 
@ QU'EST-CE QUE LA CB? 

© LA STATION CB 

© LE TRANSCEIVER 

© LE CÂBLE COAXIAL ET L'ANTENNE 


@ L'ALIMENTATION 

© AUTOUR DU TX 

@ LE TRAFIC SUR LA CB 

© LA RÉGLEMENTATION ETC... 
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Comment bien 
tots » & | > E2 
utiliser la CB 





LES ANTENNES POUR LA 
CITIZEN BAND 

L'ANTENNE ET SES CARACTÉRISTIQUES 

LA PROPAGATION SUR LA CB 

LES ANTENNES VERTICALES TUBULAIRES 

LES ANTENNES MOBILES 

LES ANTENNES FILAIRES 

LES COUPLEURS D'ANTENNE 

LES BALUNS 
Quelle est la meilleure antenne ? 
Comment la choisir ? 
L'antenne est l'élément capital d'une sta- 
tion, ce livre permet de mieux comprendre 
comment obtenir les meilleures perfor- 
mances. Du débutant à l'OM chevronné, 
chacun y trouve son compte. 
Cet ouvrage est unique. |! décrit les der- 
niers progrès de la technologie au profit de 
la citizen band. Avec des explications clai- 
res et détaillées, le lecteur deviendra un 
parfait connaisseur dans le domaine des 
antennes du 27 MHz, enfin, il pourra réali- 
ser la construction de sa propre antenne 
sans difficulté. 
Pierre GRANVILLE, professeur d'université 
en mathématiques, auteur de mombreux 
articles de la revue FRANCE CB dont il 
assure le courrier technique a la passion 
des antennes. C'est un radioamateur dont 
la notoriété dépasse nos frontières, son 
expérience et sa compétence profitent au 
27 MHz. 





MAP MONDE DA 


PROJECTION AZIMUTALE TANGENTE ÉQUIDISTANTE 
A L'USAGE DES CIBISTES 
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réf 107 


Impression recto 
en couleur - verso 
en noir et blanc 
texte standard. 


réf 109 
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Réalisées en couleurs, ce sont 
des QSL de prestige, d'une 
qualité remarquable, vous 
serez fier de l'envoyer à vos 
correspondants 





NOUVELLE COLLECTION 





10F  20F 


les 100 QSL | les 200 QSL 
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La QSL est votre carte de visite dans le monde 


OU 


El * Réf OGC ER M EMRENSI O7 Res à. Pen eB Er I08 


Je commande dès aujourd'hui les magnifiques cartes 
QSL et je joins mon règlement à : 


3 FRANCE CB service QSL - le Lac 11130 SIGEAN 
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C1 Je souhaite personnaliser ma OSL avec mon indicatif radio sur des 
étiquettes adhésives blanches (à découper) et je joins 60 F supplémentaire. 


Quantité esse aber Montant. tunis 


NOM RE Mat unk rex à dt MANIERE dés Prénom nt. mafia Pnraemt et D Aiuss 


Adresse 


Code Poste dusare met soncevess NAT as Re EN 
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Radio Nederland 


Jean Jacques DAUQUAIRE 


e QSP 


AFGHANISTAN : 
La CE. et surtout Radio Moscou (Russie) ne relaie plus 
Radio AFGHANISTAN - (compression budgétaire) - donc 
plus d'émission en français sur 9635 KHz. Encore unel 
(3615 AEM) 


BELGIQUE : (et de deux!) 

La RTBF, Radio de la communauté francophone Belge a de 
nouveau interrompu son programme international ! Elle 
laisse la place libre à la BRIN, Radio de la communauté 
flamande. Il est vrai que la RTBF ne relayait que les 
programmes nationaux et ne créait aucun programme 
spécifique. 

(3615 AEM) 


JAPON : 
Nouvelle grille de Radio JAPON (NHK) présentée dèsle 1er 
Juillet suite à la mise en place du relais de SKELTON (GB). 
06h30 : 15355 - 15170 KHz 
18h30 : 9520 
21h30 : 6110 - (via SKELTON) 
(3615 AEM) 


LA MAINMISE DES STATIONS RELIGIEUSES 

1) AWR. (Adventist WORLD-RADIO) émet depuis trois 
centres de la C.E.I. et ce en ARABE, RUSSE, CROATE, SERBE, 
SLOVENE, ROUMAIN, ANGLAIS, POLONAIS, ALLEMAND, 
ITALIEN ET SUEDOIS. Les centres sont situés à MOSCOU, 
EKATERINOBOURG ET SAMARA. C'est une opportunité de 
pouvoir ainsi toucher un auditoire plus vaste et à un coût 
plus que modéré. 


2) EN ALBANIE : les responsables de T.W.R. (Trans World 
Radio) ont visité les installations de Radio TIRANA - les 2 
émetteurs ondes Moyennes (500 Kw chacun) pourraient 
servir à des programmes évangéliques. Pour ceux qui ont 
écouté Radio TIRANA quel changement! Après Jehova en 
porte à porte vous avez GOD ON THE AIR! Divin non? 
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3) PAYS-BAS : «Suite à plus de 2500 lettres de protesta- 
tion, Radio Nederland a de nouveau réintroduit son pro- 
gramme en Anglais - (12h30 sur 9855)». 

Les Anglophones ont réussi à faire changer la politique de 
Radio NEDERLAND. Alors amis français, écrivez à vos 
stations préférées pour que le français vive. (3615 AEM) 


° DERNIERE MINUTE 


SUEDE : la nouvelle vient de tomber : Le Club Amitié 
Radio nous fait savoir que suivant un communiqué trans- 
mis por la rédaction française du service international de 
Radio Suède 
«Radio SUEDE émet une demi-heure en français du lundi 
au vendredi via satellite (Astra - 19,2 © Est: 11 597 GHz 
derrière Comedy Channel, sous porteuse audio 7,74 MHz) 
à 10h TU sur toute l'Europe et tous les jours de la semaine 
sur ondes courtes et sur ondes moyennes. 
Larédaction française de Radio Suède cherche à collaborer 
avec des stations francophones susceptibles de rediffuser 
en directou en différé nos émissions sur leur propre réseau 
ou fréquences FM.. Si vous êtes animateur (trice) ou 
directeur (trice) d'une station intéressée par tout ce qui fait 
l'actualité en Europe du Nord (informations, politique, 
social, économie, sports, musique, culture, …) n'hésitez 
pas à nous contacter à l'adresse suivante : Agnès Carbon 
ou Jean Paul Pouron, Radio Suède, S-105 10 Stockholm, 
Suède (Tél 19 46 87841232 ou 87847234, Fox : 19 46 
86676283). Ce service est entièrement gratuit. 
À la veille de l'entrée de la Suède et de ses voisins 
nordiques dans la Communauté Européenne, la rédaction 
française de Radio Suède souhaiterait aider les européens 
francophones à mieux connaître les pays nordiques». 
Voslettres, vos réactions ont porté leurs fruits. Merci à tous 
ceux qui ont réagi - et entre autre les clubs d'Ecouteurs 
(Amitié Radio, Radio Transport DX, le COCQ/CANADA). 


4) Par contre, et en même temps, j'ai appris la disparition 
de René DAMOISON, journaliste à Radio SUEDE. 

René était un journaliste de très grande qualité et ses 
reportages enchantaient les auditeurs de lastation. J'avais 
eu le grand plaisir de participer à un reportage sur les 
VIKINGS en NORMANDIE il y a 6 ans. René était venu 
passer un semaine en Normandie et un lien d'amitié s'était 
créé. Sa voix va beaucoup nous manquer - Adieu René. 
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e RADIO NEDERLAND 
WERELDOMROEP 


Chaque jour des centaines de millions 
de gens écoutent des émissions de radio 
diffusées en ondes courtes. La plupart d’en- 
tre eux vivent dans des régions du monde 
où la diffusion de l'information est moins: 
libre qu'aux Pays Bas, par suite d’influen- 
ces politiques ou commerciales. 

L'écoute des émissions en ondes cour- 
tes est très répandue en Afrique, en Amé- 
rique latine et en Asie aussi, il n’est pas 
étonnant que l’on compte, dans le monde 
entier, au moins 350 millions de récep- 
teurs radio © C. Les stations émettrices ont 
une chose en commun : elles cherchent à 
donner une image du pays depuis lequel 
elles émettent (culture, échanges interna- 
tionaux, politique nationale et internatio- 
nale, économie, etc...) 

En ce qui concerne leurs conceptions 
de la communication on distingue deux 
courants principaux : les organismes de 
radiodiffusion en ondes courtes dont les 
programmes mettent l'accent sur l’infor- 


mation et ceux qui mettent l'accent sur la —- 


propagande. | 
Radio NEDERLAND fait partie de la 


première catégorie. 


HISTORIQUE (1927 - 1947) 

C'est en 1927 que le groupe PHILIPS 
a commencé à diffuser des émissions ex- 
périmentales destinées aux anciennes In- 
des néerlandaises. Durant cette période la 
station s'appelait PCJJ. 

Durant la dernière guerre les alle- 
mands confisquent les émetteurs de PCJJ. 

Le Gouvernement néerlandais, réfu- 
gié à Londres, décide de fonder «RADIO 
ORANGE». Le gouvernement britannique 
met du temps d'antenne et des installations 
à la disposition de la nouvelle Radio Néer- 
landaise. 





En Septembre 1944 quelques collabora- 
teurs de Philips ont construit en secret un 
émetteur Radio. Depuis EINDHOVEN tout 
juste libérée, «le renouveau néerlandais» 
nouveau nom de «Radio Orange», dé- 
marre ses émissions le 3 Octobre 1944. 
En fait RADIO NEDERLAND, version ac- 
tuelle voit le jour en 1947. 

Radio Nederland aujourd’hui, c'est : 
420 collaborateurs travaillant à HILVER- 
SUM dont 160 présentateurs, journalistes, 
réalisateurs, traducteurs … réunis dans le 
service des programmes. 

Radio Néderland émet en neuf langues : 
néerlandais, anglais, espagnol, français, 
portugais, arabe, indonésien, sranan tongo 
et papiamento. 

Les signaux parviennent aux auditeurs par 
l'interméndiaire des émetteurs situés sur le 
territoire néerlandais ou par ceux des 
stations relais de Madagascar et-de Bo- 
naire. 


FLEVO : c'est en 1987 qu'a été mis en 
service les nouveaux émetteurs de FLEVO- 
LAND. Il s’agit d'installations très perfec- 
tionnées situées dans le centre des Pays 
Bas. Ce parc remplace la station vétuste de 
LOPIK en service depuis 1949. 

La nouvelle station dispose de quatre émet- 
teurs de 500 KW et d’un émetteur de 
réserve de 100 kW, 17 antennes ondes 
courtes dirigées et 2 antennes omnidirec- 
tionnelles. 





Les systèmes d'antennes 
dirigées sont disposés 
dans différentes direc- 
tions ce qui explique la 
configuration étoilée de 
la station. 

Les antennes FLEVO cou- 
vrent l'Europe, l'Afrique 
du Nord, l'Amérique du 
Nord, l'Amérique cen- 
trale et l’Amérique du 
Sud. De plus la direction 
de la plupart des anten- 
nes peut être modifiée. 

BONAIRE [Antilles néer- 
landaises) 

La station est en service 
depuis 1969. Ce site est 
équipé de deux émet- 
teurs Ondes Courtes 
d’une puissance de 300 
kW et de 250 kW, de 
21 antennes dirigées, 
d’ne antenneomnidirec- 
tionnelle. Les zones des- 
servies sont : toute l’Amé- 
rique, l'Afrique occiden- 
tale, l'Australie et la nou- 
velle Zélande. BONAIRE 
emploie 44 personnes. 

MADAGASCAR 

La station est en service depuis 1972. Elle 
dispose de 2 émetteurs de 300 kW et de 
18 antennes. 

La zone de couverture est : l'Afrique, l'Asie 
et la partie occidentale de l'Australie. La 
station emploie 45 personnes. 

Radio Nederland c’est aussi : 

- un service extérieur de programmes ra- 
diophoniques. Pour étendre son audience 
et ne pas se limiter aux seuls auditeurs 
d'ondes courtes, Radio Nederland a été en 
1947 une des premières stations à créer 
un service qui offre gracieusement des 
programmes aux radios étrangères pour 
une diffusion locale. Chaque année la 
demande des stations radio de plus de 
100 pays, s'élève à environ 160000 co- 
pies de 3500 programmes différents. 

- Un centre de formation. Depuis 1969, le 
centre de formation organise des cours de 
radio et de télé destinés aux réalisateurs de 
programmes de pays en voie de dévelop- 
pement. 
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P.0. Box 222 
1200 JG HILVERSUM 
The Netherlands 


Tel. +31 (0)35 72 4211 
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197 INDIA FOX 159 
a l'écoute ! 


16 300 Km de la France, 700 Km 
au Sud de Tahiti, une petite ile 
perdue dans le Pacifique qui 
subit un cyclone une fois l’an en 
moyenne. 1850 habitants qui 
gardent leurs traditions ances- 
frales Chef-lieu de l’Archipel des 
Iles Australes qui comprennent 
Tubuai, Raïavave, Rurutu ef 
Rapa, cette île n’a comme dimen- 
sions que 5 Km de large, 8 Km 
de long et d’une forme légère- 


ment ovalisée. 








Sa pointe Sud Ouest est située juste 
sur le Tropique du Capricorne. J'ai décou- 
vert cette île en Août 1990 pour des rai- 
sons professionnelles, puisque muté par 
l'Education Nationale. Auparavant j'étais 
en métropole dans la Manche et pratiquais 
le DX depuis avril 1985. 

Aussi, en arrivant j'ai tout de suite 
pensé à remonter ma station que l'avais 
pris la précaution d'emmener avec moi. 
Une base Franklin (1989), mon fidèle 
Superstar 360 FM (1980), un BV 131, un 
micro Sadelta Echo Plus, un TM 100, un 
TM 1000, une alimentation 10773 
À (Zetagi}, un portable STABO SH 7700 
avec deux antennes : une omnidirection- 
nelle SIRTEL 2000 Gold et une directive 
TAGRA AH 04. 

Ainsi équipé j'ai commencé à 
lancer des appels locaux, mais mal- 
gré ma patience … rien |! Aucune 
réponse | Pourtant sur quelques toits, 
il y avait des antennes 27 MHz … 
Renseignements pris, il n'y avait plus 
personne sur les ondes depuis de 
nombreuses années. 

J'ai alors fait la rencontre de 
197 Méga. op. NAIA qui avait ses 


antennes au sol. 





Je l'ai fortement invité à reprendre la 
micro (ce qu'il a d’ailleurs fait sans trop se 
faire prier). Alors apparut mon ami main- 
tenant 197 IF 160 op Gilles qui ne con- 
naissait pas la CB, d'autant moins le DX. 
Après quelques expériences, il devint un 
mordu et s’est équipé très vite avec l’aide 
de NAIA et moi-même. 

Depuis , 3 OMs DX'eurs sont sur l'Ile, 
fidèles au poste surtout le week end et jours 
fériés entre 19h30 et 21h (horaires métro- 
pole) car la propagation vers la Métropole 
nous offre en ce moment ce créneau ho- 
raire. Pour les amateurs de QSLs peu 
diffusées, essayez avec une directive (diri- 
gée au 300°) d’après la carte azimutale 
diffusée par FRANCE CB et les INDIA FOX. 
Il y aura de très fortes chances qu’il y ait 
l’un d’entre nous en dehors des rendez- 
vous habituels surle 27730, 27640, 27460 
fréquences utilisées le plus souvent. 

Je profite pour remercier certaines 
stations qui m'ont répondu et entretiennent 
avec moi un courrier régulier : 14 RA op 
Pascal et 14 IF 17 op. Jean. Je cherche à 
m'équiper d’un décamétrique préparant 
une licence Radioamateur «B», mais ne 
connaissant pas trop ce type de matériel, 
j'aimerais avoir l'avis d'OMs qui en possè- 

dent car je tiens à avoir la fréquence 
maritime en plus du 27 MHz en atten- 
dant de passer la licence B. Merci aux 2 
IF qui m'ont fait parvenir leurs QSLs 


197 IF 159 op Claude 
BP 127 

MATAURA 

le de Tubuai Australes 
Polynésie Française. 


Il y a des INDIA FOX par- 
tout dans le monde, sivous 
entendez nos amis de Po- 
lynésie, ils sont de tout 
cœur avec vous, avec fous 
ceux qui aiment la CB. 
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PRO 200 
AN TRANSCENNER 








Bien qu’une alimentation ex- 
férieure, par la prise allume- 
cigare, soit prévue, le PRO 
200 est essentiellement un 
walkie-talkie. Son construc- 
teur a recherché particulière- 
ment une longue autonomie 
de fonctionnement. Dans ce 
sens, il propose une puissance 
L0OW réduite de 50%. Il est allé 
jusqu’à supprimer, par un in- 
ferrupieur, l'affichage par LED 
et économiser ainsi 34 mil- 
liampères ! 

Le PRO 200 utilise la modula- 
fion d'amplitude, plus efficace 


ei économique que la FM 
(voir France CB n° 65 et 66 de décembre 91 
et janvier 92). 
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Présentation 


et description 


Commandes et afficheurs du PRO 200 
Figure n° ] 

1 - Prise d'antenne 

2 - Scanning vers les canaux supérieurs 

3 - Scanning vers les canaux inférieurs 

À - PTT (Push-to-talk) 

5 - Couvercle du casier à piles 

6 - Microphone intégré 

7 - Haut-parleur intégré 

8 - Voyant “Batt low”. (Piles usées ou accu- 
mulateurs déchargés) 

9 - Voyant “TX” (s'allume en émission) 

10 - Affichage du numéro du canal 

11 - Bouton “LED/OFF” (Suppression, par 
économie, de l'affichage du canal) 

12 - Bouton “HIGH/LOW/” (Diminution, par 
économie, de 50% de la puissance) 

13 - Bouton “TONE/LOW/” (Modification de 
la tonalité audio) 

14 - Bouton mise en route et volume audio 
15 - Réglage du niveau du squelch 

16 - Point de fixation de la dragonne 


Figure n° 2 
17 - “MIC” (Jack femelle de 2,5 mm, pour 
micro extérieur) 


18 - “EAR” (Jack femelle de 3,5 mm, pour 


haut-parleur externe où écouteur] 


Le PRO 200 mesure 184 x 70 x 44 mm, 
dimensions qui permettent de l'avoir bien en 
main. Son poids n’est que de 390 g. 

Il possède, à sa partie supérieure, un point de 
fixation (16) pour une dragonne en fil tissé 
noir. 
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La disposition de ses commandes est classi- 
que, avec notamment, sur le côté gauche, les 
2 boutons du scanning qui permettent de 
changer de canal. 
A l'allumage, le canal n° 9 est automatique- 
ment programmé. 


Sur la face avant, l’afficheur de canaux (10) 
est flanqué, à sa gauche, de 2 voyants. 
Celui du haut (8) “BATT LOW/” s'allume 
lorsque les piles sont à changer, ou les 
accumulateurs à recharger. 

Celui du bas (9) “TX” indique le passage en 
émission. 

Sous ce bloc d'affichage figurent 3 boutons- 
poussoirs. En appuyant sur le : 

- “LED OFF” (11), l'afficheur des canaux 
s'éteint, 

- "HIGH LOW/” (12), la puissance est réduite 


de moitié, 





FIG 1 : Profil et panneau frontal du PRO 200 





FIG 2 : Vue de dessus 


- TONE LOW/ (13), la tonalité est modifiée, 
par la suppression des fréquences audio 
aiguës. 


Comme sur tout walkie-talkie, le micro (6) et 
le haut-parleur (7) sont intégrés. Ce dernier 
est du type extra-plat, il a un diamètre de 40 
mm et supporte une puissance maximale de 
300 mW, ce qui est largement suffisant 
lorsqu'il est placé près de l'oreille. 

Son impédance est 8 ohms. Il est coupé 
lorsqu'un H-P extérieur est branché à la prise 
Jack 3,5 mm, repérée “EAR” (18). Son impé- 
dance doit être également 8 ohms. 

Un micro extérieur peut être branché sur 
#“MIC”, Jack de 2,5 mm (17). 

Ces 2 Jack sont placés l’un à côté de l’autre, 
sur la face supérieure, ce qui permet le 
branchement facile d’un combiné micro-HP. 


Sur le côté droit de l'appareil, dans sa partie 
inférieure, se trouvent 2 prises d'alimenta- 
tion : 


- la prise supérieure “CHARGER 125 mA”, 
nécessaire à la recharge des accumulateurs, 
- celle inférieure “EXT DC IN 12V/”, qui 
permet grâce à un cordon d'alimentation 
fourni avec le TRX, un branchement sur l'al- 
lume-cigare du véhicule. 


L'alimentation interne est réalisable par 9 
piles alcalines de type Ré, ou par 10 accumu- 
lateurs Cad-Ni de même type. Un couvercle 
glissant (5) donne accès à la boîte des piles. 
Pour une utilisation fréquente en walkie- 
talkie, les accumulateurs représentent la so- 
lution la plus sûre sur le plan technique, bien 
que celle-ci demande un investissement plus 
élevé au départ. 


L'antenne entièrement bobinée, sous plasti- 
que noir, mesure 25 cm. Elle se fixe directe- 
ment sur la femelle TNC (1). 

Elle est amovible et peut être remplacée par 
une antenne de mobile, à condition de munir 
l'extrémité de son câble coaxial d’une fiche 





TNC mâle (ou d’un adaptateur TNC-mâle / 
SO 239, afin de conserver sa PL 259 d'ori- 


gine). 


Technologie 
ef caractéristiques 


techniques 


La partie réception du PRO 200 est un supe- 
rhétérodyne à double changement de fré- 
quences. Ses fréquences intermédiaires (F1) 
sont 10,695 MHz et 455 kHz. Chacune subit 
la sélectivité d’un résonateur à quartz. La 
commutation RX/TX est réalisée par un relais 
mécanique. 


L'ensemble des éléments et de leur câblage 
est très compact. Un radiateur interne est 
constitué par un rectangle d'aluminium de 2 
mm d'épaisseur, plié 2 fois, en forme de * J 
11 a pour mission de refroidir le transistor de 
puissance RF, un C2078-E, ainsi que le 
circuit intégré de puissance audio, un KIA- 


7217: 


Un quartz de fréquence 10,240 MHz pilote 
un circuit intégré à 24 “pattes”, 

le C5121-00. 

De la tête RF à l'ampli audio, on compte deux 
étages mélangeurs équipés chacun d'un fil- 
tre à quartz, l’un résonnant sur 10,695 MHz, 
le suivant sur 455 kHz. Les différentes fonc- 
tions d’amplification, de mélange et de dé- 
tection, emploient 9 transistors. 

Cette technologie est simple, elle a fait main- 
tes fois ses preuves. La disposition des élé- 
ments sur le circuit imprimé est particulière- 
ment bien étudiée. 


En émission, un C3193 est à la fois doubleur 
de fréquence et prédriver. Le driver, un 
C2314, excite le transistor de puissance, le 


C2078-E, déjà cité. 


Resultats 
des mesures du test 


Les mesures ont été faites sous une tension 
d'alimentation de 12 V (autonome par accu- 
mulateurs) et de 13,5 V (sur la prise de 
l'allume-cigare). 

Les résultats sous 13,5 V sont en caractères 
gras, entre parenthèses. 


39 
À 





Consommations en courant-continu (LED 
allumées) 

- en réception AM : 
(avec squelch)} 


97 mA (110 mA) 


- en émission : 
- AM porteuse seule 
230 mA (280 mA) 


- AM, modulation maximum 


235 mA (295 mA) 
Puissances RF 
Tensions-crête sur 50 Q 
U crête porteuse AM AV (4,8 V) 
U crête, modulation maximale  5V (54 V) 
Puissances-crête 0,32W  0,46W 
(porteuse non modulée) 
Puissances-crête 0,50W  0,58W 
(modulation maximale) 
Pourcentages de modulation 83% 89% 


Duty cycle : Aucune variation de puissance 
après 15 mn d'émission de la porteuse non 
modulée (Alimentation sous 13,5 V). Ceci est 
remarquable, compte tenu de la petite taille 


du TRX. 


Stabilité en fréquence : 200 hertz à la fin du 
duty cycle. 


- NOTA sur la méthode des mesures des 
puissances - 
Quelques lecteurs ont demandé, via leur 
courrier technique, à connaître les méthodes 
employées. 


1) - L'aérien est remplacé par une antenne 
fictive constituée par une résistance pure de 
50 ohms, qui peut supporter une puissance 
élevée par rapport à celle du TX. 

Cette précaution évite la modification de la 
valeur d’une résistance lorsqu'elle chauffe 
d’une manière non négligeable. 


2) - La tension alternative est récupérée à 
l'entrée de l'antenne fictive par la sonde de 
l'oscilloscope. Choisir la sonde (x 10) pour 
que l'amortissement sur les 50 Q, dû à 
l'impédance d'entrée de l’oscillo, soit négli- 
geable. 


3) - Apparait, sur l'écran, l’image de la 


porteuse (modulée ou non), sous forme d’un 
“ruban”. 
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FIG 3 : Mesure des puissances 
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Les alternances, sur 27 MHz, nécessitent, 
pour être visibles, un balayage rapide. Mais 
un oscillo à balayage lent fait aussi bien 
l'affaire, puisqu'il s ‘agit seulement de mesu- 
rer |’ amplitude, c'est-à-dire la hauteur (ab) 
de ce “ruban” (Figure n°3). 


À) - Pour une mesure plus précise, on peut 
déplacer verticalement l'image de façon à 
faire coïncider le bas du ruban, ici en (a), 
avec une ligne de graduation de l'écran: 


5) - L'amplitude (ab) est appelée tension 


crête-à-crête. En la divisant par 2, on obtient 
Uc, la tension-crête. 





. alimentation autonome. 


«Le PRO 200 a été concu 
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Ed ue eu enohd de me a _ 
«Sa manipulation est facilitée Pr sa légèreté e et la _… 
faible longueur de son antenne. | 
_ Les possibilités d'émettre à puissance réduite st” . 
ou de supprimer l’édairage de l'afficheur de canaux 
_ permeftent d'économiser le maximum d'énergie e en 


_ Dans cette même optique, la puissance de sortie, sous 
_ 12 V, est relativement faible. 

Mais, si un demi-watt ne permet pas un QS0 en DX, il 

suffit amplement pour couvrir plusieurs kilomètres 
autour d’un walkie-talkie. 


_ image de son radiateur interne. 


La puissance-crête Pc est donnée par la 





relation : 
Pere Üe 
50 


6) - En désignant par Uc{ps), la tension-crête 
de la porteuse seule, et Uc(mm) celle de la 
modulation maximale, le pourcentage de 
modulation M est : 


NE Uc(ps) 


100 
Uc(mm) ï 


Caractéristiques en réception 


Sensibilité pour un rapport S/N = 10 dB : 
1,2 microvolt 

Sélectivité de la 1°” F1, à -6 dB (U + AZ 
kHz ; 

Réjection de la 1°” FI : 44 dB (U + 158) 
Réjection à + 10 kHz (canaux adjacents) : 
42 dB (U + 126) 













trés sobre. Il est robuste, à 






A0 








Mise en oeuvre 


Elle est très simple. 

Après avoir vissé l'antenne flexible et disposé 
les piles ou accumulateurs dans leur boîte, on 
allume le TRX grâce au bouton (14) “VO- 
LUME”, qui permet également de régler le 
niveau du haut- -parleur. 


Le canal 9 est alors affiché. On atteint les 
canaux supérieurs ou inférieurs en appuyant 
respectivement sur les boutons (2) ou (3). Le 
scan est en boucle: au canal 40 succède le 
canal 1 et vice-versa. 

Le bouton (15) “SQUELCH” est à régler au 
minimum, dès l'extinction du souffle de bande, 
(faible en AM lorsqu'on le compare à celui en 
FM). 

On retouche, si nécessaire, le volume audio. 


Données du Constructeur 
Emission 

Puissance de sortie 

1 W maximum en AM à 15,6 V 

Emission 6A3 (AM) 

Réjection des harmoniques 

Suppression des harmoniques supérieures 
aux normes NFC- 92-412 

Modulation AM -90% 


Réception 


Circuit Double superhétérodyne avec étage 
AF et double filtre cristal 455 kHz 


Fréquence 1 PLL contrôlé par cristal, 40 
canaux en 27 MHz 
Sensibilité 1 uV pour 10 dB S/N 


Niveau squelch 1 mV 

Sélectivité minimum 60 dB à + 10 kHz 

Moyennes fréquences 1” FI : 10,695 MHz 
2" Fl:455 kHz 

Réjection d’une image65 dB 


Consommation courant 0,6 À 
Impédance d'antenne 50 ohms 
Dimensions 184 x 70 x 44 mm 
Poids 390 g 


La construction professionnelle au service de l'amateur 





DELTA LOOP 27 MHz 2 ELEMENTS 
(Longueur d’onde entière) 


Polarisation horizontale 

Gain : 10DBIso 

T.O.S. : 1/1 à la résonnance 

Largeur de bande : 1 MHz avec 1,3/1 
aux extrémités 

Rapport latéral : 32 DB 

Rapport arrière : 24 DB 

Alimentation gamma match 50 ohms 

Prise SO 239 

Eléments de soutien du Delta . @ 25 mm 

Eléments du Delta : @ 20 mm 

Longueur du Boom : 2,40 m env. 

Diamètre du Boom : 50 mm 

Exceptionnelle robustesse mécanique 


DELTA LOOP: la Reine du DX 


Nos 
Delta Loop 
ont résisté 
É Ne HAUTE 
de plus de 

160 km/h 





Vis et écrous en acier inox 
Poids : 10 kg env. 


Matériel anti-corrosif 1 960F 

















DELTA LOOP 27 MHz 3 ELEMENTS 
(Longueur d'onde entière) 


Polarisation horizontale 
Gain : 12.1 DBIso 
TOS.:1,1/1 à la résonnance 
Largeur de bande : plus de 1 MHz avec 1.3/1 Matériel anti-corrosif 

aux extrémités Vis et écrous en acier Inox 
Rapport latéral : 32 DB Poids : 14 kg env. 
Rapport arrière 24 DB 
Alimentation gamma match : 50 ohms 
Prise SO 239 
Eléments de soutien du Delta © 25 mm 
Eléments du Delta © 20 mm 


Longueur du Boom 4.80 m env 
Diamètre du Boom 50 mm 
Exceptionnelle robustesse mecanique 


Delta Loop 
ont une largeur 
de bande 


DELTA LOOP 27 MHz 4 ELEMENTS GNU ES 
(Longueur d’onde entière) 


Polarisation horizontale 

Gain : 14,1 DB Iso 

T.O.S. : 1,1/1 à la résonnance APE 
Largeur de bande : env. 1.2 MHz avec 1,3/1 aux extremites 
Rapport latéral : 32 DB 

Rapport arrière : 24 DB 


Alimentation gamma match : 50 ohms 3850 F 
Prise SO 239 


Eléments de soutien du Delta : © 25 mm 
Eléments du Delta : @ 20 mm 

Longueur du Boom : 7,20 m env. 
Diamètre du Boom : 50 mm 
Exceptionnelle robustesse mécanique 
Matériel anti-corrosif 

Vis et écrous en acier inox 
Poids : 17 kg env. 


THF 2 EL 4 BANDES 10-11-15-20 M TRAPPES ETANCHES 
Type YAGI rotatif 


Puissance admise : 2 KW PEP $: 
Gain par rapport au dipôle : 5 DB L'’antenne 


Rapport lateral : 30 DB , 
Rapport arnere : 22 DB pour le futur radio-amateur 


Longueur du boom :2 m 

Longueur du réflecteur : 7 m 90 

Longueur du radiateur 7 m 40 Tube conique de 42 mm au centre 
a 15 mm aux extremites S.KR. 
Poids : 12 kg 

Resistance au vent 120a 130 km h 
Anticorrosif Vis et écrous inox 

Trappes étanches contre l'eau et la corrosion 


3500F 


10m S.W.R. 











YAGI 3 ELEMENTS 27 MHz 


Impédance : 50 ohms 

Puissance admise : 2 KW PEP 
Gain par rapport au dipole 8 DB 
T'O:S: ; 1,141 

Resistance au vent : 130 km/h 
Longueur du Booim : 2.40 m 
Longueur de l'élémeuit le plus long : 5.74 m 
Longueur de l'élément le plus court 5.20 m 
Poids : 3,3 kg 





GP 27 MHz 5/8° 


Impédance : 50 ohms : 
Puissance admise : 4.000 W PEP nr 


Gain : 5DBIso 
Gain par rapport au dipole 10 DB 
T'O:S: : 1.171 TOS 11/1 


Largeur de bande : 3 MHZ Résistance au vent 130 km/h 
Longueur du Boom 390 m 
Longueur de l'element le plus long 574 1m 2 
rt 


Résistance au vent : 120 km/h 
Hauteur maximale : 5.30 m 

Longueur de l'element le plus court 520 m 
POIs: 6 Kg Poids 4 kg 


YAGI 4 ELEMENTS 27 MHz 


Impédance 50 ohms 


Longueur des radians 1.10 m 








Prix L'TC port non compris (expedition en port aû par le SERNAM) - Règlement à la commande - Vente aux particuliers - Revendeurs : nous consulter. 


Documentation complète (50 F participation, remboursables 1“ commande) 


AK - w - M : EX BP 57 06321 CANNES-LA-BOCCA CEDEX 


TEL.98. 47.01.68 TELEX 970 821 F 
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FTL- 2007 - VHE mobile FTR-2410 — Relais VHF 
FTL-7007 — UHF mobile FTR-5410 — Relais UHF 











FT-767GX - TX décamétrique 
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FT-290R11 — TX VHF mobile 






















Re moi FT-5200 — TX VHF/UHF mobile 
FT-790R11 — FT-6200 — TX SHFSNF mobile 


TX UHF mobile 


FT-212RH = TX VHF mobile 
FT-712RH — TX UHF mobile 
FT-912RH — TX SHF mobile 










FT-26 — FT-411 - 









TX VHF TX VHF TX VHF TX VHF/ 

portable portable portable UHF 
et FT-76 — FT-73R — FT-811 - portable 
D 25000 TX UHF TX UHF TX UHF 

portable portable portable 


FT-911 — 
TX SHF 
portable 


AUTRES MATERIELS ET ACCESSOIRES : NOUS CONSULTER 


GENERALE G:ÆS.LYON:5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78.52.57.46. 
G.E.S. COTE D’AZUR : 454, rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cax, tél. : 93.49.35.00. 


ELECTRONIQUE SES MIDI: 126-128, avenue de la Timone, 13010 Marseille, tél. : 91.80.36.16. 
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. G-E.S. PYRENEES : 5, place Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tél. : 63.61.31.41 
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DE LA TSF 
À LA RADIO 


Francis LEPRINCE 


1888 vit les machines généra- 
frices d'énergie électrique 
telles que les Dynamo électri- 
ques de : GRAMME, SIEMENS, 
EDISON, THOMSON et HOUSTON, 
pour ne citer que les plus 
célèbres. Maïs nous connais- 
sons fous maintenant les 
machines plus perfectionnées 
que l’on appelle des Alterna- 
feurs, ces machines qui nous 
dispensent cette énergie que 
l’on a tendance à brader 
aujourd'hui, ces alternateurs 
sont mis en rofafion par des 
procédés dont on parle tous 
les jours : l'atome, le gaz, le 
mazout lourd, les barrages 
eic…. 





Samuel MORSE 


La différence entre une dynamo et un alterna- 
teur : la dynamo délivre du courant continu. Il a un 
pôle PLUS et un pôle MOINS l'énergie circule donc 
dans deux fils, l’un porte l'énergie l'autre referme le 
circuit électronique. L'alternateur délivre un courant 
qui est alterné c'est comme si on croisait le PLUS avec 
le MOINS cinquante fois à la seconde, cette solution 
a été choisie pour des raisons économiques. L'alter- 
natif est plus facilement transportable que le con- 
tinu, fils moins gros, moins de pertes, effluvage plus 
discret, moins de risque d'amorcage (fabrication 
d'un arc électrique), donc, limite ainsi les risques 
d'incendie. 


REVENONS À NOS MOUTONS. Après cette étape 
sur l'histoire de l'électricité faisons connaissance 
avec la radiotélégraphie. 


LES ESSAIS. 

Avant d'aborder les rudiments de la radio, ilest 
intéressant d'effectuer une revue rapide des diverses 
tentatives afin de moderniser les procédés de la 
télégraphie sans fil, soit sans support visible de la 
transmission des données. 

La télégraphie électrique par fils conducteurs 
et l'utilisation de l'appareil de MORSE constituait un 
indéniable progrès sur la télégraphie aérienne opti- 
que du système de Chappé. 

Par le fait que la transmission et la réception 
étaient instantanées, même à grande distance, cer- 
tains esprits chagrins estimèrent insupportable la 
suggestion des deux fils tendus entre chaque station, 
ne craignaient pas de décréter qu'elles étaient un 
recul sur la télégraphie aérienne optique. 
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Les chercheurs orientèrent leurs recherches 
vers la disparition des deux fils en question. Certai- 
nes expériences firent entrevoir la possibilité de 
communiquer sans lien métallique. C'est ainsi que 
l'Ecossais James LINDSAY se serait servi d'unerivière 
LATAY pour correspondre à une distance de un mille. 
(1852 mètres) 

Mais Samuel MORSE revendique la paternité 
de cette découverte car:on n’est pas certain que la 
tentative de LINDSAY n'ait pas eu lieu en 1854 au 
lieu de 1831 comme avancé par ce dernier. Morse 
qui connaissait les expériences de STEINHELL ayant 
montré la conductivité du sol, autorisant ainsi la 
suppression du fil de retour, se livra à des essais avec 
son premier appareil, en 1842. 

À travers un cours d'eau il avait tendu un fil 
isolé qu'un bateau lui coupa accidentellement. Et Ho! 
stupeur, il constata que la communication entre les 
deux rives n'avait pas été affectée, prouvant ainsi 
que l’on pouvait supprimer les conducteurs métalli- 
ques au moins sur 50 pieds qui représente en fait la 
distance qui sépare les deux rives d'un cours d'eau 
normal. Le remplacement des fils métalliques par 
des cours d'eau, séduisait un grand nombre d'expé- 
rimentateurs. Après Morse, Villoughby Smith relia le 
phare de Fasnet, situé en pleine eau, à une localité de 
la côte au moyen de deux plaques plongeant dans 
l'eau de la mer et un conducteur de 15 kilomètres 
tendu sur les rochers du rivage. De 1852 à 1870, 
HIGHTON attaqua très sérieusement le problème, il 
améliore sensiblement le système: les soldats anglais 
l’utilisèrent aux Indes pour établir des communica- 
tions entre les rives de fleuves plus larges. En 1870/ 
1871 une liaison fut tentée entre Rouen et Paris 
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assiégé, cette tentative fut réalisée par des plaques 
immergées dans la Seine. Ces essais préliminaires 
furent couronnés de succès, mais ne furent pas 
poursuivis. Beaucoup plus tard, en 1894, deux ingé- 
nieurs Allemands réussirent à télégraphier sur 4:5 
Kilomètres de distance sur le lac Wansee, près de 
Potsdam. 


Mais les expériences sur la conductivité de 
l'eau exigeaient des courants de forte intensité; On 
songea alors à sonder celle du sol qui avait permis de 
supprimer un fil conducteur. En 1894, l'Abbé MICHEL 
obtint une portée de 1 Kilomètre sans aucune ligne. 
La même année STRECKER couvrit 15 kilomètres en 
utilisant le procédé employé sur le lac Wansee, en 
introduisant un relais très sensible dans le circuit. (On 
parle ici d'un relais électrique bien sûr) ORLING et 
ARMSTRONG purent communiquer à 35 Kilomètres. 
Sur les mêmes principes, un inventeur français, 
MAICHE mit au point un dispositif permettant de 
télégraphier sans fil. Enfin je pense que certains de 
nos vétérans au 8 éme Génie, il en reste malheureu- 
sement peu, l'ont utilisé en 1917/1918. L'appareil 
BOUCHEROT employé pour les liaisons en premières 
lignes était désigné sous l'appellation très générale 
de «T.P.S», Télégraphie Par le Sol. 


QUAND L'EAU NI LA TERRE NE FONT POUSSER 
LES IDEES. 

Terre et eau n'ayant pas donné entière satis- 
faction, on songea alors à exploiter les ressources du 
phénomène dans l'air. (On y arrive tout doucement 
à notre petite C.B.). Vers 1880 le Professeur Améri- 
cain TROWONBRIDGE, puis PHELP, WOODS, ADLER, 
EDISON, réalisèrent des installations permettant des 
communications avec des trains en marche, mais qui 
n'eurent aucune application pratique malgré les 
bons résultats obtenus. En 1888, au moyen d'un 
câble immergé en forme de boucle, EVERSTED et 
LENNET réussirent à échanger des signaux de morse 
avec des bateaux en marche. En 1898, la petite île 
anglaise de Flat-holm, dans le canal de Bristol, était 
reliée à la côte par un système d'induction imaginé 
par l'Ingénieur PREECE dont il sera question un peu 
plus loin. La télégraphie sans fil, quel que soit l'agent 
porteur, rendait obligatoire la présence de deux 
personnes spécialisées dans la lecture du code Morse. 
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Certains chercheurs se tournèrent vers la téléphonie 
sans fil en utilisant «un support aussi subtil et sensible 
que possible». Ils pensèrent alors utiliser les radia- 
tions lumineuses, calorifiques et chimiques. Cest 
ainsi qu'en 1878 GRAHAM BELL, SUMMER TAINTER, 
MERCADIER, SIMON et REICH, suivis de près par 
RHUMER, établirent des installations de laboratoires 
qui donnèrent de bons résultats. 


En 1896, ZICKLERN, STELLA, DUSSAUD utilisè- 
rent les radiations uliraviolettes. Tous ces procédés 
aussi ingénieux soient-ils, imposaient l'emploi de 
puissances très élevées, tout à fait hors de proportion 
avec les portées pratiques obtenues. Ils furent donc 
abandonnés pour tomber dans l'oubli. 


ET LA RADIO C'EST POUR QUAND ? 
LA SCIENCE DE L'ELECTRO-MAGNETISME SE 
DEVELOPPE RAPIDEMENT... 

En 1836, un physicien francais, MASSON cons- 
tatait que des interruptions très brusques et fréquen- 
tes d’un courant inducteur (courant continu circulant 
dans une bobine) provoquaient une tension élevée 
(extra courant de rupture) du courant induit corres- 
pondant (ce quise passe dans une bobine d'allumage 
de voiture par l'intermédiaire de ce que l'on appelle 
le rupteur). Ce n’est qu'en 1851, que l'Allemand 
RUHMKORFF construisit sa célèbre bobine qui porte 
toujours son nom, se doutait-il ce brave monsieur 
Ruhmkorff que son invention serait à la base de la 
radio, cette bobine enfin son principe est aussi dans 
voire voiture, elle fut aussi l’ancêtre du transforma- 
teur moderne, et en plus elle joue un rôle très 
important dans les balbutiements de la télégraphie 
de cette époque. En 1888, le Physicien Allemand 
HERTZ, entreprenant la vérification expérimentale 
des remarquables travaux théoriques de MAXWELL 
sur la propagation d'une perturbation électrique, 
réalisa la première transmission d'énergie à distance 
par oscillations électromagnétiques (soit le principe 
fondamental de la RADIO). 


Il'employa comme dispositif émetteur l’étin- 
celle produite par une bobine de Ruhmkorff légère- 
ment modifiée et comme récepteur un résonateur 
qui porte son nom. Cette bobine était constituée en 
deux sortes de bobinage la partie basse tension (peu 
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de spires de gros fil) et la partie induite (beaucoup de 
spires de fin fil), c'est bien d’un transformateur qu'il 
s’agit, les fils du secondaire sont mis en vis à vis sans 
se toucher. Comme l'a démontré MASSON lorsque le 
courant est brusquement interrompu sur le primaire 
une étincelle jaillit, mais sur le secondaire entre les 
deux fils une très forte étincelle apparaît ainsi qu'une 
tension très importante, à ce moment le résonateur 
qui est constitué d'une boucle de fil ouverte et dont 
les deux bouts restent en vis à vis fait apparaître 
aussi une étincelle électrique, bien qu'aucune liaison 
ne les relie si ce n'est qu'une onde électro-magnéti- 
que que l'on va nommer l'onde Hertzienne. || suffi- 
sait alors d'alimenter cette bobine par un courant 
oscillant, en faisant varier la fréquence de ces oscilla- 
tions l'étincelle vue sur le résonateur passait par un 
maximum. Pardonnez moi de cette démonstration 
un peu longue de l'application de Hertz, mais c'est là 
le point zéro, c'est de là qu'est née la RADIO que nous 
pratiquons avec tant de plaisir. Cependant pour être 
juste. il faut signaler qu'en 1816 donc bien avant 
Hertz, un Français le Physicien BIOT, avait déjà 
découvert la manière de produire des radiations 
électromagnétiques, mais ses expériences ne sorti- 
rent pas du domaine théorique par suite de l'absence 
de tout moyen ou appareil susceptible de capter ces 
radiations (radiation = présence invisible d'une éner- 
gie quelconque assimilable à la radio). En 1858, 30 
ans avant Hertz, le Danois FEDDERSEN, obtint des 
étincelles oscillantes par la décharge convenable 
d'une bouteille de LEYDE. Mais tandis que Feddersen 
produisait des ondes longues d'environ 1000 mètres 
qu'il ne put utiliser pratiquement, n'ayant aucun 
détecteur approprié sous la main, Hertz réussit la 
production d'ondes courtes de 6 à 0,60 mètres à 
l'aide de son oscillateur, qui en le faisant: varier 
faisait passer l'amplitude de l'étincelle sur le résona- 
teur par un maximum. De plus cette gamme de 
fréquence lui permit d'en faire la démonstration 
comme nous venons de l'expliquer par son résona- 
teur. Les travaux de Feddersen et de Hertz, furent 
suivis de près par ceux du Physicien Italien RICHI et 
du savant Indou BOSE, qui étudièrent des oscillateurs 
d'une longueur d'onde d'environ 6 millimètres. 
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TRANSISTORS 


Le transistor” est aujourd'hui l'élément le plus utilisé pour contrôler l’amplification dans 
un circuit. Le transistor utilise l'énergie électrique qui lui est fournie, une pile par exemple 
et la transforme en fonction de celle qui lui est appliquée : le signal. 


Jean Pierre NICOLE 


1. THEORIE 


Dans le précédent cours nous avons 
approché la constitution de la diode à 
jonction composée de deux semi-conduc- 
teurs de type «P» et «N» mis en contact. Le 
transistor est fabriqué à partir de trois 
morceaux de semi-conducteur. Chacun 
sait que les transistors sont de types «PNP» 
ou «&NPN», selon la suite des matériaux 
qui le constitue. 


1.1 SEMI-CONDUCTEUR «P» OÙ «N». 
Les transistors sont fabriqués à partir 
de matériaux qui ne sont ni des conduc- 
teurs ni des isolants. Le germanium ou le 
silicium surtout utilisés, ont la propriété de 
ne posséder que quatre électrons sur la 
dernière orbite de leur système atomique, 
donnant à ces matières la possibilité de 
recevoir les 4 électrons manquants. Le 
silicium comme le germanium est dopé 
avec un élément pentavalent (arsenic ou 
antimoine, en proportion de un pour dix 
millions). Les cinq électrons apportés par 
ce dopage vont se distribuer de la manière 
suivante: quatre vont aller combler l'orbite 
du silicium de façon à la compléter à huit 
_ électrons; le cinquième n’a pas de place, il 
est donc libre. Ainsi est crée un semi- 
conducteur de type «N», pour négatif car 
_ l'électron possède une charge négative. 
Un semi-conducteur de type «P» est créé 
d'une manière analogue; à la différence 
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que le silicium est dopé avec du gallium ou 
de l’indium qui n’ont que trois électrons sur 
leur dernière couche. Trois plus quatre font 
sept: il est créé un semi-conducteur où il 
manque un électron, donc de type «P». 


1.2 CONSTITUTION DU TRANSISTOR. 

Le transistor est un dispositif à trois 
électrodes (2) 

- Emetteur, 

- Base, 

- Collecteur. 


Le transistor est réuni à un circuit extérieur 
qui fournit de l'énergie; fig 1; ainsi l’émet- 
teur est une source d'électrons qui génè- 
rent un courant lc. 

La base contrôle ce courant en s’appro- 
priant quelques électrons qui constituent le 
courant de base Ib. 

Le collecteur recueille les électrons restant, 
c'est le courant lc. 

Ces trois courants sont liés par l'équation 
fondamentale du transistor: 

le = Ib + lc. 


1.3 FONCTIONNEMENT. 

La figure 2 représente une vue très 
agrandie d’un transistor. Les trois consti- 
tuants avec leurs variétés sont indiqués. La 
structure est simplifiée comme celle de 
deux diodes mises dos à dos. 

En l'absence de polarisation sur la 
base, les électrons de la partie «N» émet- 
teur sont repoussés loin du pôle négatif. Au 
contraire, dans la partie &N» collecteur, 
les électrons sont attirés par le pôle positif. 
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Il ne se passe pas grand chose tant que la 
base n’est pas reliée car la jonction base 
émetteur s'oppose à tout passage de cou- 
rant par la formation d’une barrière de 
potentiel. Ceci n’est pas simple mais la 
réalité ne l’est pas non plus. 

Si la base est polarisée, c'est à dire 
reliée à une source de tension -de polarité 
convenable-, les phénomènes vont être 
notablement différents. Des électrons vont 
pouvoir franchir la barrière de potentiel 
émetteur base. une partie des électrons 
vont s'échapper vers la base, mais la plus 
grande partie sera attirée par le potentiel 
positif du collecteur contribuant au courant 
du collecteur. 


L'équation de base du transistor don- 
née à la fin du paragraphe précédent est 
justifiée. 


1.4 MONTAGES FONDAMENTAUX. 

Quelques remarques vont justifier les 
trois montages des transistors dans les 
circuits électroniques. 

Le courant lb traverse deux électro- 
des: la base et l'émetteur, donc il y a deux 
points d'entrée, deux possibilités de con- 
trôle. 

Le courant de collecteur traverse éga- 
lement deux électrodes, celles de l’émet- 
teur et du collecteur, là aussi il y a deux 
points de sortie possible, deux possibilités 
d'utiliser le courant amplifié. En effet le 
courant de collecteur est beaucoup plus 
important que le courant de base. 

Dans les montages électroniques, l'ha- 








bitude est de se référer à la masse, c’est à 
dire que les signaux sont appliqués ou 
récupérés entre une électrode et la masse. 

De ces remarques, sont déduits les 
trois montages biens connus des transis- 
tors: 

- Emetteur commun, le signal est appli- 
qué à la base et récupéré au collec- 
teur. 

- Collecteur commun, le signal est appli- 
qué à la base et récupéré à l'émetteur. 

- Base commune, le signal est appliqué 
à l'émetteur et récupéré au collecteur. 


Remarque importante. 

Le terme de «commun» a une signifi- 
cation dont il importe de bien comprendre 
le sens à la fois proche et différent de celui 
de masse. En effet, une électrode peut être 
au potentiel de la masse soit du point de 
vue du continu soit du point de vue de 
l'alternatif, soit des deux points de vue. Par 
exemple, il suffit qu’une capacité de forte 
valeur soit connectée en parallèle avec une 
résistance ou une pile pour que les deux 
électrodes de cette résistance ou de cette 
pile, soient au même potentiel alternatif, 
comme par exemple sur le schéma de la 
figure 3. 


1.5 COURANT DE BASE - COURANT DE 
COLLECTEUR. 

Seule une petite partie du courant 
fourni par l'émetteur est dérivé par la base. 
Si par un moyen quelconque, ce courant 
est contrôlé, le courant du collecteur varie, 
augmentant où diminuant avec lui, en 
restant toutefois, toujours, de beaucoup 
supérieur à celui de la base. 

Le rapport de ces deux valeurs définit 
le gain en courant du transistor: il est 
désigné par la lettre grecque f. 


1.6 CONVENTIONS. 

Pour faciliter la communication entre 
les électroniciens, des conventions de lan- 
gages se sont développées et il emporte de 
bien les connaître; en voici quelques unes. 
Les lettres majuscules désignent des va- 
leurs de courant ou tension continu. E, I. 
Les lettres minuscules désignent des va- 
leurs de tension ou courant alternatif. e, i. 

Lorsqu’ une tension passe de la valeur 








Fig 1 





Fig 2 


5v à la valeur 10 v, la tension a subi un 
accroissement, il se note A/ V et se lit delta 
*V". De 5 à 10 l’accroissement est positif, 
c'est une augmentation; de 10 à 5, cette 
diminution est un accroissement négatif. 

Lorsque l'accroissement devient très 
petit on parlera de variation. 


2. PRATIQUE 
2.1 CARACTERISTIQUES 


Si tous les transistors obéissent à la loi 


| =1 +1 

e b c 

pour chaque transistor, les valeurs sont 
différentes. Une première expérience con- 
sistera à relever les caractéristiques d’un 
transistor. || convient de réaliser le circuit 
de la figure 4 sur une plaque à connection 
sans soudure qui permet de réutiliser les 
composants plusieurs fois. 2 potentiomè- 
tres linéaires de 1k et de 100k, 2 résistan- 
ces de 10k et de 1k, un voltmètre et une 
source de tension continue de 10-15 volts 
sont nécessaires. 
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Le but de l'expérience est de dessiner 
comment varie le courant collecteur quand 
varie la tension collecteur et quand varie le 
courant de base. 

Les opérations s’enchaînent en sui- 
van : 

1. Régler R1 à mi course 

2. Régler R2 vers la masse : Vce = 0 

3. Régler R1 pour lire 0,1 V aux bornes de 
R3 


À. En faisant ce réglage, un courant de 10 
micro À parcourt la base. Appliquer la loi 
d'ohm. 

5. Régler R2 pour lire une valeur de 1V 
pour Vce 

6. Lire la tension aux bornes de R4, appli- 
quer la loi d’ohm pour calculer le courant 
de collecteur 

7. Remplir la première case du tableau n°1 
8. Recommencer les points 5 et6 sans bien 
entendu toucher au réglage de R1 pour 
toutes les valeurs de Vce 

9. La première ligne du tableau est rem- 
plie. 

10. Régler à nouveau R1, pour lire une 
valeur de 0,2 V aux bornes de R3. 

11. Recommencer les points 5 et6, remplir 
la 2ème ligne du tableau. 

12. Recommencer l’ensemble des étapes 
nécessaires pour compléter le tableau. 
13. Sur le graphique reporter les valeurs 
du tableau, courbe par courbe, la pre- 
mière est la courbe pour 1b= 10 micro, la 
seconde lb = 20 micro, la dernière pour Ib 
= 30 micro 

14. Déterminer le f$ du transistor en 
cherchant la tension Vce constante (envi- 
ron 4V) l'accroissement de Ic quand Ib 
varie de 10 à 20 micro [accroissement de 
10 micro). Le rapport de ces deux accrois- 
sements donne le B du transistor. 


REMARQUES 

Ces expériences montrent les rela- 
tions entre les courants et tensions aux 
bornes d’une bête à trois pattes. Ces ma- 
nips sont effectuées selon le même principe 
dans l’industrie mais d'une manière auto- 
matique. Cette expérience a du donner un 


B de l’ordre de 100 à 200. 
2.2 ESSAIS 


En cours d'essais d’un montage, un 
transistor extrait de la boite à malice, un 
doute peut se produire ? La bête fonc- 
tionne-t'elle ou non. Le contrôleur univer- 
sel de base -sûrement un des premiers 
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achats du bricoleur qui veut obte- 
nir sa patente- en fonction ohm- 
mètre peut aider à lever ce doute. 
Un transistor est, en simplifiant, 
composé de deux diodes dos à 
dos. || suffit de tester ces diodes. 
Le fil noir du contrôleur est relié à 
la base (le fil central du transistor] 
puis le fil rouge est déplacé de 
l'émetteur au collecteur. Les me- 
sures sont soigneusement notées. 

Attention on recommence en 
échangeant la place du fil noir 
sur la base avec le fil rouge qui 
est donc relié à la base et les 
mesures des deux diodes base 
émetteur et base collecteur sont 
effectuées et notées. Ces quatre 
mesures renseignent sur l’état du < 
transistor : les deux diodes doi- 
vent être en état. 


EXPERIENCES : 

Réalisez ces essais avec un 
transistor PNP AC128 et avec un 
transistor NPN 2N2222. Les 
mesures font apparaître des ré- 
sistances de forte puis de faible 
valeur quand les cordons du con- 
trôleur sont inversés. 


UN TRANSISTOMETRE 

Avec une résistance, un con- 
trôleur est transformé pour la 
mesure des transistors en suivant 
le schéma de la figure 5. Il convient avant 
toute chose de repérer la polarité des fils 
de votre ohmmètre (3) et de respecter le 
bon branchement du transistor - le plus au 
collecteur d’un NPN - 

La résistance est branchée au cordon 
qui alimente le collecteur. En l’absence de 
liaison entre la résistance et la base, la 
résistance mesurée par le contrôleur est 
élevée - aiguille à gauche pour le Métrix 
des familles- lorsque la base est alimentée, 
l'aiguille dévie vers la droite indiquant le 
fonctionnement du transistor. Pour un tran- 
sistor PNP, la marche à suivre est inversée. 

Cette première approche des transis- 
tors est destinée à acquérir une familiarité 
de ces composants. Le mois prochain se- 
ront livrés avec explications, les secrets de 
montages éprouvés pour conduire à petits 
pas vers les arcanes de la radio. 
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Fig 9 


(1) le nom de transistor a été constitué avec le début et la fin des mots transfert 
et résistor (en français résistance) 

(2) Electr-ODE, cath-ODE, connaissez-vous lo signification de ces mots, leurs 
origines? «ODE» signifie chemin, route. Anode est le chemin du haut, montant: 
cathode est celui du bas, descendant: une Dl-ode possède deux chemins, une TRI- 
ode trois chemins 

(3) Pour repérer la polarité des fils d'un ohmmètre, il suffit d'utiliser une diode 
en bon état. La cathode est repérée par une bande de peinture. En deux essais au 
plus, le sens passant de lo diode est trouvé. Dans le branchement des fils, qui 
assure le sens passant, le fil réuni à l'anode -le côté de la diode qui n’a pas de 
bande- est le côté positif de votre ohmmètre : repérer cette borne c'est très utile. 
E cette petite manip est plus difficile à décrire qu'à faire. 
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BALUIN ou PAS DE BALUN ? 


Son rôle au centre d'un dipôle 


Pierre GRANVILLE 





Pierre GRANVILLE 
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Qu'il s'agisse d’un doublet demi-onde, réalisé en fil, ou de 
l'élément radiateur d’une antenne directive, leur alimen- 
fation peut se faire directement par un câble coaxial ou 
indirectement, en y intercalant un balun au point central 
d'alimentation. 

La question de sa nécessité est souvent posée dans le 
Courrier technique des Lecteurs. Cet article a pour but de 
mieux faire connaître cet accessoire, son rôle, ses avanta- 
ges et ses inconvénients. 

Seront évoqués le symétriseur quart d'onde et le choke- 
balun, montage simple, qui a de plus en plus tendance à 
remplacer le balun dassique. 


Quel esf son role ? Le conducteur externe du coaxial, sous 


forme de tresse, justifie alors pleinement 


[24 e (24 
ju son nom : “ blindage ”. 
Tous les TRX ont une sortie asymétrique sur È 


une prise SO 239. La partie extérieure, sur 
laquelle va se connecter le blindage (= 
conducteur externe) du câble coaxial est à 
la masse du TRX, donc constamment au 
potentiel zéro HF, théoriquement celui de 
la terre. 


Si on intercale un balun (ou symétriseur), 
les potentiels des 2 sorties (C) et (D) du 
balun par rapport à la terre sont totale- 
ment différentes de celles présentes aux 
extrémités (A) et (B) du câble coaxial (Fi- 
gure n° 1). 


Au point d'alimentation du brin rayon- 
nant, au centre du dipôle radiateur d'une 
antenne rotative (ou d’une antennefilaire), 
soudé au blindage du coaxial, nous re- 
trouvons ce même potentiel zéro volt par 
rapport à la terre. Ces listes de tensions sont celles des ten- 


Les résistances R sont celles des résistances 
non inductives d’une valeur de 50 Q, qui 
remplacent une antenne parfaitement ac- 
cordée et adaptée. 
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Courant 27 MHz 
en provenance 
du TRX 
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Tensions instantanées 


FIG 1 : Potentiels par rapport à la terre 


sions qui existent sur la CB, très exactement 
à une fréquence de 27,777 mégahertz, où 
une période dure 36 nanosecondes. Un 
oscilloscope est indispensable pour la con- 
naissance de ces potentiels. 

Les tensions sont données tous les 1/8 de 
période (4,5 nanosecondes). L'émetteur 
fournit en permanence une tension crête 
de 10 volts, sur la charge R de 50 Q. 


- Avec le coaxial seul (Dessin de gau- 
che) : 


Sur le blindage du coaxial, en (B}, le 
potentiel est constamment zéro volt, celui 
de la terre. Cela caractérise une sortie 
asymétrique. L'âme du coaxial (A) a une 
tension qui varie de +10 volts à -10 volts, 
en passant 2 fois par période par O volt, le 
potentiel de terre. 

La figure n° 2 montre, comme on le verrait 
sur un oscilloscope double trace, la varia- 
tion sinusoïdale de la tension en (A) et la 
droite, confondue avec l'axe horizontal, 
du zéro volt constamment présent en (B). 


- Avec le balun (Dessin de droite) : 
Les tensions aux sorties (C) et (D) du balun 


sont constamment symétriques par rap- 
port au zéro volt de la terre. 


Pour le constater, il suf- 
fit de faire la somme 
algébrique des 2 ten- 
sions figurant sur une 
même ligne, elle est 
toujours 0 V. 

Par exemple : 


(O V) + (0 V) = OV 
(43,5 V) + (-3,5 V) = 
0 V 

[-5 V) + (+5V) = OV 


etc … 


Entrée 50 Q 


asymétrique 


La figure n° 3 est l'os- 
cillogramme des ten- 
sions par rapport à la 
terre, simultanément présentes en (C) eten 
(D), pendant la période de 36 ns. 


En résumé 

En utilisant un symétriseur, le centre de 
l'élément radiateur de la beam (ou du 
dipôle filaire) est donc toujours au poten- 
tiel de la terre. 


Sur chacune des 2 moitiés de l'antenne, 
deux points situés à égale distance du 
centre (ou des isolateurs terminaux, ce qui 
revient au même), sont constamment à des 
potentiels opposés (= de même valeur 
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FIG 4 : Schéma d'un balun (symétriseur) 


absolue et de signes contraires, par exem- 
ple -18 volts et +18 volts). 
La symétrisation de l'antenne est parfaite. 


De quoi se compose 
un balun ? 


La figure n° 4 donne le schéma d’un balun 
standard, qui utilise du ferrite (ou de la 
poudre de fer) pour réduire considérable- 
ment le nombre de spires de son bobi- 
nage. 
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La perméabilité magnétique de ces deux 
matériaux ferreux, surtout celle du ferrite, 
est beaucoup plus élevée que celle de l'air 
(égale à 1, par définition). 


Le balun n’est vraiment un autotransfor- 
mateur que sur les fréquences inférieures 
de sa bande passante. 

Au fur et à mesure que la fréquence de 
travail s'élève, une partie de plus en plus 
grande de l'énergie est transférée par 
capacité entre les spires des différents 
enroulements. 

Cette capacité est favorisée en réalisant le 
bobinage plusieurs fils en main. Dans le 
cas du symétriseur de la figure n° 4, on 
prend 3 fils en main, qui appartiennent 
respectivement aux selfs L1, L2 et L3. 


Le bobinage terminé, on repère grâce à 
une sonnette électrique ou un ohmmètre, 
l'entrée et la sortie de L1, de L2, puis de L3. 
On réalise en suite les connexions, en 
suivant attentivement le schéma. 


La figure n° 5 montre la disposition, pour 
la CB, sur un tore de poudre de fer de la 
firme Amidon, le T200 / 2, repéré en 
rouge. Pour une puissance plus faible, un 
tore en ferrite de la firme RTC, le 4C6 , 
repéré en violet, suffit. 

Le bobinage se compose de 4 spires, 3 fils 
en main. 


Le tore est préalablement recouvert entiè- 
rement de Téflon (mince ruban blancutilisé 
en plomberie, à la place de la filasse), afin 
que les fils émaillés de 10 à 15 dixièmes de 
mm, ne soient pas directement en contact 
avec le tore. 


Quand le bobinage est fini, ses spires sont 
solidement amarrées avec de la toile ad- 
hésive. Si le symétriseur est soumis aux 
intempéries, l’ensemble est plongé dans 
une solution de Plexiglas (ou Altuglas), 
dans du trichloréthylène. Laisser sécher à 
l'air libre, à cause de la toxicité de ce 
solvant. Le balun peut également être placé 
dans une boîte étanche aux intempéries. 

Sa fixation est possible par un seul boulon 
de © = 4 ou 5 mm, qui traverse le centre 
de la boîte puis le balun, flanqué de part et 
d'autre de deux rondelles isolantes épais- 
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ses. On peut noyer l’en- 
semble dans sa boîte, 
en utilisant la solution 
ci-dessus. 


Le même symétriseur 
peut être réalisé sur un 
rondin de ferrite, moins 
coûteux, surtout s’il est 
récupéré dans un vieux 
poste à transistors, où 
il supporte les bobina- 
ges d'antenne ! 

La figure n° 6 repré- 
sente, sorti de son cof- 
fret en matière plasti- 
que, un modèle com- 
mercial bien connu, le 
BN 86. Ilest conçu pour 
couvrir toutes les fré- 
quences décamétriques 
(de 3 à 30 MHz). 

Sur la CB, un bobinage 
de 5 spires, 3 fils en 
main, suffit. 


Cette construction est à 
la portée de chacun, 
plus facile à réaliser, 
puisque bobinée en li- 
gne. Le schéma est tou- 


jours celui de la figure 
n° 4. 


Qu'apporte un balun au fonc- 
tfionnement d'une antenne ? 


On ne peut évidemment pas empêcher la 
partie rayonnante d’un aérien d'induire 
un courant dans un fil présent dans un 
voisinage immédiat. Ce conducteur se 
comporte comme une antenne de récep- 
tion. 

C'est le cas du câble coaxial ou, plus 
exactement, de son blindage. L'âme, au 
centre du diélectrique en polyéthylène, ne 
subit pas cette induction, à cause du blin- 
dage, qui joue le rôle de cage de Faraday. 
On essaie de faire descendre le coaxial 
bien verticalement, sous le centre de l’an- 
tenne, de façon que son blindage reçoive 
des champs d’égale intensité de la part de 
chaque moitié du brin rayonnant. 
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FIG 5 : Balun sur tore de ferrite 


Borne de sortie (C) 


Rondin de ferrite 


es 


3 fois 8 spires 


[Borne de sortie (D) 


FIG 6 : Balun sur rondin de ferrite (BN 86) 


Ces champs, créés par des courants de 
signes (donc de sens) contraires, s'oppo- 
sent et s’annulent dans le meilleur des cas. 


Malheureusement, cette configuration est 
difficile à réaliser parfaitement et une par- 
tie du courant 27 MHz retourne à la terre, 
côté (B), qui n’est plus à O volt. Cette fuite 
est appelée “ courant de gaine ” car il 
circule dans la gaine (ou blindage) du 
coaxial. 

À cause de ce courant, la moitié de l'élé- 
ment radiateur, connectée au blindage, 
reçoit moins d'énergie que l’autre moitié, 
connectée à l’âme du coaxial. Cela désé- 
quilibre les diagrammes de rayonnement 
horizontal et vertical et ce défaut est parti- 
culièrement gênant dans les antennes di- 
rectives du type Yagi. 








Cet ennui disparaît avec l’usage d’un sy- 
métriseur. Revenons au schéma de la fi- 
gure n° 4. 

La sortie de L2 est reliée à l'entrée (B), c’est- 
à-dire au blindage du câble coaxial. 
Pour aller de ce point à la sortie à la sortie 
(C), le courant doit parcourir pendant une 
même alternance, L2, de droite à gauche 
et, simultanément, L3 de gauche à droite, 
d'où les tensions constamment opposées 
en (C) et en (D). 


Electriquement parlant, on impose, à (B), 
un potentiel constant de O volt, celui de la 
terre. || ne peut exister un courant entre 
deux points différents à un même potentiel. 
Un balun supprime tout courant de gaine. 


Dans quels cas, un balun est- 
il nécessaire ? 


1)- Au centre d’une antenne filaire : 
Les antennes filaires dont la longueur est 
voisine d’une demi-onde ou de 3 demi- 
ondes peuvent être alimentées en leur cen- 
tre par un coaxial 50 ou 75 ohms. 

Leurs diagrammes de rayonnement ne sont 
pas critiques et le déséquilibre ne se fait 
pas sentir. 

On peut ainsi se dispenser, dans la ma- 
jeure partie des cas, d’un symétriseur. 


Par contre, dans une zone géographique 
où les signaux de télévision sont faibles, les 
champs parasites créés par un courant de 
gaine sont susceptibles de rayonner sur un 
câble TV proche de l’aérien, et y produire 
des interférences. 

La parade passe alors par l'emploi d’un 

alun. 


2)- Au centre du radiateur d’une an- 
fenne rotative : 

Une Yagi permet de concentrer, dans la 
direction de son boom, le tube qui porte 
tous les éléments, un maximum de puis- 
sance. Cela n’est possible que si les rayon- 
nements respectifs de chaque moitié de 
l'élément radiateur sont égaux. 

Le balun permet de tirer profit, au maxi- 
mum, d’une antenne rotative. 





3)- Pour les autres 
antennes : 

Aucune Ground-Plane 
n’a besoin de symé- 
triseur puisque son ali- 
mentation, qui se fait à 
sa base, est asyméltri- 
que, comme la sortie 
sur le TRX et le câble 
coaxial. 


4)- Rendement d’un 
balun : 

Il n'existe pas d'acces- 
soire qui aurait Un ren- 
dement de 100%, c'est- 
à-dire dont l'insertion 
ne causerait aucune 
perte. 

Sur la CB, il faut comp- 
ter, suivant la concep- 
tion et la qualité de réa- 
lisation, entre 15 et 20 
% de perte de puissance 


(- 1 dB). 


Autres 
symétriseurs. 


Le symétriseur en câ- 
ble coaxial 


Le déséquilibre dans 
l'alimentation, déjà si- 
gnalé, peut être sup- 
primé par le montage 
de la figure n° 7. 

À côté du coaxial, 
branché normalement 
entre le TRX et le centre 
du brin radiateur (à 
gauche), est installé pa- 
rallèlement un morceau du même coaxial 
dont la longueur estcelle d’un quart d'onde. 
La distance entre leurs 2 axes est de 14 
mm, sur la CB. 


La longueur du morceau symétriseur se 
calcule par la formule : 

Longueur ten mère) = 73,125 + Fréquence 
centrale (en mégohertz) 
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FIG 7: Symétriseur en câble coaxial 


Vers l'antenne … 


7.) 
LT 


> > > 
> 


Colliers crantés 
en plastique | 
| 


Coaxial 


DL 
| Vers le 
TRX 


FIG 8 : Choke-Balun réalisé en coaxial 


Cette formule est valable quelle que soit 
la fréquence centrale choisie par 
l'amateur. 


Le canal 20 a pour fréquence 27,205 
MHz, d'où la longueur L du symétriseur : 


L= 73,125 + 27,205 = 2,688 mètres, 


indiqués sur le dessin. 
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. Du même auteur: 


Découvrez les Antennes pour la Citizen Band, un livre 
remarquable en vente page 31 pour ceux qui veulent 


savoir tout, tout de suite ! 





À chacune de ses extrémités, le symé- 
triseur a son âme et son blindage court- 
circuités. 

Le court-circuit du bas est connecté au 
blindage du coaxial d'alimentation, juste 
à son niveau, comme le montre la figure. 


Le choke-balun 


L'équivalent français de ce mot anglais 
pourrait être “ Symétriseur par self de 
choc”. 

Le bobinage d’un fil s'oppose au passage 
d’un courant alternatif dans ce fil. On va 
créer, dans ce but, le plus près possible du 
point d'alimentation, un rouleau de câble 
coaxial. 


Fiche de l'utilisateur 


Voici les caractéristiques, d’un 
choke-balun, exclusivementréservé 


à la CB, de 26 à 28 MHz : 


Coaxiaux de 10,3 mm 
( RG 8, RG 213, etc …) 


Nombre de spires = 7 


Diamètre d'une spire = 85 mm 
Longueur de câble nécessaire = 
environ 1,90 m 


Coaxiaux de 5 mm (RG 58, etc ..) 


Nombre de spires = 7 
Diamètre d’une spire = 60 mm 
Longueur de câble nécessaire = 
environ 1,35 m 
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Il agit, à la façon d’une self de choc 

(= bobinage qui a pour but d'arrêter un 
courant bien défini), et va empêcher la 
circulation du courant de gaine à l'exté- 
rieur de cette gaine. 


La figure n° 8 indique la manière de 
construire ce type de symétriseur. Les col- 
liers, qui serrent les spires les Unes contre 
les autres et qui fixent le rouleau sur le mât 
de l’antenne, ne doivent pas être en métal. 


L'effet de blocage, qui agit sur le courant 
de gaine, ne se manifeste pas à l’intérieur 
du coaxial. 

La progression du courant 27 MHz, entre 
l'âme et la partie interne du blindage du 
coaxial est complexe et ne se fait pas 
comme le long d’un conducteur ordinaire. 


NOTA : 

Dans la totalité de cet article, il a été 
question du vrai symétriseur d’origine, 
dans lequel les impédances d'entrée et de 
sortie sont égales. Pour le caractériser, il 
est appelé souvent : “ balun de rapport 1/ 
IE 


Car il existe également des symétriseurs 
multiplicateurs d’impédance, nécessaires 
pour alimenter certaines antennes multi- 
bandes dans le domaine radioamateur. 

Le plus connu est le  balun de rapport 1/ 
4”. Son impédance de sortie estle quadru- 
ple de celle de son entrée (par exemple : 


50 (==> 200.0, ou::75 A ==>300 0). 


Ceux-ci n'intéressent pas la CB dont les 
antennes présentent une impédance d’en- 


trée de 50 ohms. 
ES 
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Questions à adresser à : 


Service LECTEUR FRANCE CB 
Pierre GRANVILLE 
11130 SIGEAN 


De Mr A. Catelan -66690 Sorède- 
ef Mr A. Lafargue 


Longueurs 
des coaxiaux à utiliser ? 


Le choix d’une longueur de câble coaxial 
pour alimenter une antenne mobile o: 
fixe, dépend de deux préoccupations es- 
sentielles, classées ici suivant leur impor- 
fance : 


- La longueur du blindage du câble coaxial 
(à laquelle il faut ajouter, s'il y a lieu pour 
une GP, celle d’un des radians connecté à 
ce blindage), ne doit pas pouvoir entrer 
en résonance sur une des fréquences de la 


CB, 


- La ligne coaxiale doit présenter une 
réactance propre la plus faible possible. 


Nous allons, en prenant, pour fréquence 
centrale de la CB, le canal 20 (Fréquence 
= 27,205 MHz), calculer les longueurs à 
éviter dans $1]) et à approcher dans 82). 


nn, 


Non-résonance du blindage du câbi 
coaxial 
La partie externe du blindage du câble est 
soumise à l'induction du brin rayonnant de 
l'antenne. 

Si, par malheur, la longueur de ce blin- 
dage, (additionnée éventuellement à celle 
d’un radian), est voisine d’une demi-onde 
électrique ou de l’un de ses multiples, elle 
peut entrer en résonance et se conduire 
comme un élément supplémentaire passif 
de l'antenne. 

Sur le plan rayonnement, on assiste alors 
à l'association d’un brin-radiateur et d’un 
brin-parasite alimenté par l'induction du 
précédent, comme cela se passe dans une 
Yagi à 2 éléments. 





WP 


Cette situation présente alors les inconvé- 
nients suivants : 


1}- Le rayonnement de l'antenne est altéré, 
déformé. Des angles de tir parasites ap- 
paraissent, qui gaspillent une partie des 
ondes dans des directions où elles n'ont 
aucune chance de trouver l'antenne d’un 
correspondant | 


2)- Un rayonnement parasite commence 
dès le départ du câble coaxial, c'est-à-dire 
dès le TRX, à la station, dans la maison, 
susceptible de créer des problèmes d'in- 


ompatibilité radio-électrique. 


PA 


Sur les 27,205 MHz du canal 20, une 
onde mesure : 


300 + 27,205 = 11,027 mètres. 


C'est la distance parcourue par l'onde 
pendant une période, on la nomme lon- 
gueur d'onde “électrique” (Abréviation |). 
(Voir un précédent article technique, sur le 
Phasing, dans France CB n° 72). 


Un courant, dans un conducteur (fil, tube, 
bande de métal.…), ne va jamais aussi vite 
qu'une onde. 

Pour trouver la longueur “physique” (celle 
que l’on mesure avec un décamètre à 
ruban, par exemple), on multiple la don- 
née ci-dessus par un facteur k, toujours 
inférieur à 1, appelé “coefficient de vélo- 
cité” dans les lignes ou “facteur de rac- 
courcissement” dans les antennes elles- 
mêmes. 

La valeur de k dépend du rapport entre 
le(s) diamètre(s) du (des) conducteur(s) et 
la longueur d'onde, donc la fréquence de 
travail. 


Dans le cas qui nous préoccupe, nous 
prenons k = 0,97 tant pour le blindage du 
coaxial, (qui opère comme un fil quelcon- 
que dans sa partie extérieure), que pour le 
tube du radian. 


La plupart des radians mesurent un quart 
d'onde, soit environ, suivant leur diamè- 
fre: 


- électriquement : 
11,027 = 4"= 
- physiquement : 
2,756 x 0,97 = 2,67 mètres. 

On devra tenir compte de cette dimension 


quand il s'agira de Ground-Plane à ra- 
dians 1/4. 


2,76 mètres, et : 


Nous rappelons qu'il fautimpérativement 
éviter les demi-ondes ou leurs multiples, 
soit : 

- électriquement : 

11,027 + 2 = 5,51 mètres 

et ses multiples : 11,03 16,54 22,05 
27,57 33,08 .…. mètres 


- physiquement : (avec k = 0,97), ces 
longueurs deviennent : 


TABLEAU n° 1 : À éviter à + | mètre 
(longueurs arrondies au dm) 

54 - 107, - 16,1, - 21,4 : 26,7 
- 32,1 mètres 


Ne pas oublier de déduire de ces lon- 
gueurs, 2,67 m, dans le cas d’une GP qui 
possède des radians quart d'onde. 


Dans les plages de longueur qui restent, on 
va se rapprocher, de préférence, des mul- 
tiples impairs de huitièmes de longueur 
d'onde, pour lesquels toute entrée en vi- 
bration est impossible. 

Sur le canal 20, un huitième de | électrique 
mesure : 


11,027 + 8 = 1,38 mètre 


soit physiquement (avec k = 0,97) : 
1,38 x 0,97 = 1,33 mètre 


TABLEAU n° 2 : Longueurs à approcher, 


(arrondies au dm) : 


Am 67m = 93m = 12 = 14/7 
> 1723 + 20*-+erc:. 


2) Réactance minimale 
Cette préoccupation a beaucoup moins 
d'importance que la première. 
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Le courant 27 MHz circule entre l'âme du 
coaxial (= conducteur interne, central) et le 
blindage (= conducteur externe). 

Ces deux conducteurs sont séparés par un 
diélectrique (= isolant), qui détermine le 
coefficient de vélocité (k = 0,66 pour les 
coaxiaux à diélectriques homogènes). 

La réactance s’annule tous les quarts 


d'onde. 


Sur le canal 20, nous calculons la longueur 
d’un quart d'onde. 
- électrique : 


11,205 + 4 = 2,80 mètres 


- physique, avec k=0,66 (coaxiaux RG 
8/U, RG58/U, etc ….) : 
2,80 x 0,66 = 1,85 mètre 


avec ses multiples impairs : 
55m -. 72m. 129m.r 
=? 20,3 m:.:,.24 mecs: 


16,6 m 


Après l'exclusion des longueurs à éviter 
(présentes dans le tableau n° 1) il reste : 


TABLEAU n° 3 : Longueurs particulière- 
ment intéressantes (arrondies au dm) : 


9 2m.-/12;9m "24m 


Suivant la distance entre la sortie du TRX et 
la base de l'antenne, il faut prendre la 
longueur immédiatement supérieure qui 
figure dans l’un des tableaux n° 2 ou 3, et, 
avec le supplément de câble, réaliser un 
choke-balun. 
C'est un rouleau de coaxial d’un diamètre 
voisin de 8,5 cm pour du RG 213ouRG8, 
et d’un diamètre de 6 cm environ pour du 
RG 58. 
Les spires sont serrées les unes contre les 
autres, et fixées au mât par des colliers 
crantés en plastique. Le choke-balun est 
placé le plus près possible de la base de 
l'antenne. 

É] 


PS : Prière à notre correspondant, Mr A. 
Lafargue, de bien vouloir nous indiquer 
son adresse, pour une réponse person- 
nelle à ses questions 3a et 3b. 
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Petites Annonces 








Achète 2000 F maxi, base ou je donne 
contre Alan 88 S AM, FM, BLU et en plus 
Président Mac Kinley et Stalker VIII et 
alimentation 5/7A Tagra. Laisser mes- 
sage sur répondeur au 79 28 63 12 


Achète CB Président JFK ou Pacific IV 
Superstar 3500, Président Jack prix envi- 
ron 700 F. Tél 55 00 54 36 après 19h 


Cherche DX'eurs confirmés ou débutant 
CB pour échanges de vue ou création d’un 
radio club empreint de convivialité et d’en- 
thousiasme. Tél 35 96 65 80 
ou répondeur : 35 57 09 29 


Cherche tous pin’s sur radios locales li- 
bres, radios CB, TF1, Antenne 2, FR3, la 
Cinq. Cherche un CRT Phone 40 canaux 
AM, FM. 

Tél 29 63 34 00 demander Patrick. 


Echange fusil superposé CAL 12 mono 
détente, très peu servi contre matériel très 
performant CB ou décamétrique (AM, FM, 
BLU) Faire offre au 27 66 31 42 


Echange magnétoscope VHS haute quar- 
lité (valeur 4800 F] contre ampli BV 131, 
alimentation 1 3A, base franklin, fréquence 
mètre, antenne ou matériel de la valeur du 
magnéto. Recherche Lincoln Président avec 
ampli (150 W) maxi. Faire offre à 50 % de 
sa valeur (1500 F}, recherche pin’s sur la 
CB et radio amamteur, maxi 10 F pièce. 
Vends guitare folk 800 F donne housse ou 
évchange contre matériel CB de même 


valeur. Tél 58 71 77 92 


Echange Lincoln état neuf dans sa boîte 
avec facture contre superstar 7000 DX + 
QSJ, si très état et non bidouillé avec 
schéma et mode d'emploi + micro. 


Tél (1) 41 04 07 22HB 


Echange Portable Pro 200 Neuf{1 mois) + 
PL pour antenne mobile + 2 Subwoofer 
Kenwood 2020 contre TX AM FM (BLU) de 
bonne référence. Tél : 42 23 56 05 Paris. 


Echange TX Kenwood TS 820 avec micro 
MC 50 notice en français, très bon état 
contre un RX Kenwood R2000 ou R 5000 
ou lcom R /1E ou FRI 8800. Mon TX 
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comporte toutes les bandes OM et la bande 
des 11 mètres peut être adaptée par ad- 
jonction de quartz. 


Futur radio amateur recherche sur région 
69 et limitrophe, clubs pour renseigne- 
ments sur droits et lois, sur licence et 


matériel DX. Tél 78 51 95 76 


Je recherche des stations pour effectuer 
une super correspondance. J'aimerais que 
cela soit des jeunes de mon âge, 24 ans. ] 
VL 251 op. Eric - BP 4 - 33430 BAZAS 


Participant au contest SWAP du Touraine 
Swap Club France depuis le 1er juillet et 
qui se finira le 30 Novembre prochain, je 
compte sur toutes les stations super QRO 
qui m'enverront leurs QSL. Chaque per- 
sonne qui m'aura aidé recevra quelques 
cartes de ma ville ou de ses environs, 1 
pin's par QSL reçue, quelques autocollants 
différents, un écusson brodé de ma ville ou 
région. Mon @RZ local est : Diesel 02, mes 
indicatifs : 14 SG 039, 14 DP 241, 1 AR 
2352, op. Yannick QTH la Fére. N'oubliez 
surtout pas de dater vos QSL et d'inscrire 
SWAP. 2 rés du Clos de Coucy - 02800 LA 
FERE 


Recherche logiciels + plan interface RTTY 
et autres logiciels liés à la CB sur ATARI ST. 
Echange logiciels possible. DX 56 14 PTL 
- BP 85 - 56892 ST AVE 


Recherche personne pouvant donner ex- 
plication pour branchement d'un PK 232 
MBX sur PC 6128 plus avec copie de 
disquette. Urgent. Tél 23 39 25 37 ou 
écrire à 14 SS 144 op Gérard - BP 18 - 
60350 ATTICHY 

Recherche logiciels tous modes pour ex- 
ploiter un PK 232 avec un apple Ile faire 
offre 1 RC 126 Laurent au 50377568 le 
soir ou midi ou BP 33 - 743880 BONNE. 


TAM TAM 107, recherche les coordon- 
nées QSL de cette station du Cameroun qui 
après QSO a du QRT d'urgence : 

Tél (1) 45822157 répondeur 


Une affaire à saisir 14 CF 339 Laurent, 
vend ordinateur AMSTRAD CPC 6128 + 
imprimante DMP 2000 + 50 disquettes et 
notices assorties (divers logiciels dont ap- 
plications radio]. Prix 2500 F l’ensemble. 
Tél 67 72 06 01 Montpellier 
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Vends 500 F mât tubulaire diamètre 55 
mm, hauteur 11 m avec haubans nylon, 
embase de sol, antenne FM 88-108 MHz, 


valise de transport. 


Tél (1) 60 04 44 06 dépt 77 
Vends état neuf, ALAN 80 avec housse, 10 


accus rechargeables, chargeur spécial 
Alan 80. Le tout acheté 1890 F, vendu 
1500 F. Tél 62 95 25 26HR 


Vends base Galaxy Saturn, base excali- 
bur RCI 2950, tos watt matcher HQ2000, 
ampli HQ 1313n LB +5, aliemntation 7/ 
9A, récepteur marc double conversion, le 
tout en très bon état. 

Tél 38 64 90 81 demander Philippe. 
Vends préampli réception «Président» 12 
volts (+ 26 dB de gain) comme neuf : 150 
F, ampli 25 W Président 12 Volts: 150 F, 
convertisseur de courant 12 V /220V 125 
Watts : 450 F neuf, batterie portable 12 
volts, 6,5 À, long 13 cms, largeur : 6 cms, 
hauteur 9 cms, avec chargeur comme 
neuve : 250 F, adaptatgeur chargeur 12 
volts, 600 mA positif-négatif (à inverseur) 
neuf : 100 F ou l’ensemble : 850 F. 

Tél (1) 42 43 56 51 HR 


Vends : Scanner AOR 3000 couverture 
150 k à 2,036 Ghz, 400 mémoires, tous 
modes : 6500 F. HP extérieur avec phone 
patch Yaesu SP 767 P : 950F, synthétiseur 
de parole Yaesu DVS pour FT 1000, FT 
890 ou FT 990 : 1200F. 4 interfaces RTTY, 
SSTV et CW avec notice et programme 
COM IN 64 (pour ordinateur Commo- 
dore) 500 F les 3. Yaesu FT 1000 le nec 
plus ultra des émetteurs décamétriques, 
état neuf : 30000 F à débattre. 14 CF 176 
Serge, Tél 25 490718 après 18 h dépt 10. 


Vends base Jumbo 3 très bon état. 
Tél 61 87 4165 


Vends cause achat TX Déca : 1 lecteur CD 
portable Philips + accessoires; Très bon état: 
1100 F + nombreux matériels OM, liste 
contre un ETSA à DDC 3 op marc - BP 44 - 
14430 Dozule. Cherche toujours manips 
collection + proposetrad. anglais/français. 


Vends CB 40 canaux AM, FM Midland 
Alan 18. Le tout en état neuf. 
Tél 27 44 28 66 après 18h 


Vends comme neuf Yaesu FT41 1 portable 
144 MHz : 1900 F. Vends scanner AOR 
3000, neuf, prix à débattre. Postes CB 
divers. Tél (1) 64 68 47 65 le soir 


Vends CRT RCI 2950 F 26 à 32 MHz utilisé 
10 mois neuf + mât galva 15m environ + 
coaxial 70 m environ + diverses pièces 


électroniques + alimentation 7/9 À, le tout 
3500 F. Tél 44 71 10 21 


Vends décodeur tous modes (sans ordina- 
teur) WAWECOM + récepteur Yaesu FRG 
9600 + décodeur fax Telereader 550, le 
tout pratiquement neuf, état impeccable : 
prix à débattre. 14 CF 157 Pierre. 

Tél 88 74 56 12 (Alsace) 

Vends divers portables jamais servis dans 
emballage d’origine : 2 ALAN 80 AM, FM 
: 600 F l’un, 1 ALAN CT 145 VHF de 130 
à 170 MHz : 1450 F. Tél 77 33 47 67. 


Vends ensemble station fixe comprenant 
Superstar 3900 echo, 271 cx, de 25,615 
à 28,315, alimentation stabilisée Ameri- 
can CB 12V-10A, ampli HQ 1313 (220 
V) AM, FM, BLU, CW 80/100 W AM, FM 
- 200 W en BLU. Tube EL 519 neuf, bande 
passante 26/30 MHz, l’ensemble 2800 F. 
Tél 25 56 28 81 


Vends état neuf : président Lincoln modifié 
26/30 MHz AM, USB, LSB, FM, CW : 
1700F, président Grant 27 MHz AM, FM, 
USB, LSB : 900 F, alimentation stabilisée 
20/22 À EURO CB : 350 F, HP 1000 
Zetagi tos mètre, wattmètre, matcher : 
300F, micro de table TW 232 DX : 200 F, 
préampli Zetagi © 27-1 AM SSB : 100F, 
HP 6 Zetagi réducteur de puissance : 
130F. Contacter Mr DAV] 

93 84 02 30 à partir de 20h 


Vends Kenwood TS450 SAT + antenne 
CHA 6 (décamétrique 6 bandes) + micro 
MC 604, le tout ayant servi moins de 6 
mois. Valeur 16000 F, vendu 13000 F. Tél 
35 29 77 59 après 20 h demander Hervé. 
Vends micro CPC 464 + moniteur : 1300 
F (à débattre), livré avec nombreux logi- 
ciels. TBE. Recherche Amstrad CPC 6128 


plus (nouveau modèle stéréo) avec moni- 


teur couleur QSJ GRO. Recherche déco- 


deur RTTY - CW [type TONO 350 ou 


similaire). Tél 40 49 44 97 à Nantes 
demander Gaël après 19h 


Vends midland alan 88 S AM, FM, BLU, 
TBE : 1000 F plus ampli Booster 747 AM, 
FM et BLU 500 F. Tél 65 29 84 67 


Vends ordinateur Apple Île + moniteur 
monochrome apple + imprimante Apple, 


le tout 2500 F. Tél 87 58 19 66 après 20h 


Vends ou échange B300 P 800 F ou 
échange contre alimentation 20/25A, 
participe au frais de transport. 


Tél 23 82 03 48HR 


Vends Président Lincoln 26 - 30 MHz (1 an) 
1800 F + Midland Alan 80 À (portable) 
600 F cause licence R.A. 

Tél 80 43 54 26 (dépt 21) après 19h. 


Vends président Lincoln 26/30 MHz AM, 
CW, FM, BLU seul : 1500 F + micro de 
table spécial : 1800 F + ML 145 : 2000 F. 
Vente détaillée possible. cause problème 
TV. Tél 38 62 06 31. 


Vends RCI2950, ampli BV 131 + préampli 
HP 28 (-10 + 30 dB) + SWR wattmètre, 
matcher HP 1000 + alim 10/14 A + 
antenne spectrum 400 jamais montée, 
SWR Wattmètre HP 201, acheté en février 
92 7000 F, vendu 5500 F. 

Tél 54 27 53 30 HR 

Vends récepteur scanner CommexOT, état 
neuf très peu servi 26.36 - 68.88 - 118.78 
- 380.512 MHz, emballage d'origine, 
notice français. Prix 1500 F. 

Tél 38 67 52 99HR 

Vends scanner BJ 200 MK III état neuf, prix 
magasin 2250 F, cédé 1200 F. Faire offre 
au 40 49 44 97 à Nantes demander Gaël 
aux heures de repas. Echange QSL ré- 


ponse 100 % assurée au 17 av. des Saules 
44300 Nantes 


Vends SS3900E, directive 5 éléments + 
rotor, alim 7/9 À, GPE 27, 40 m de 
coaxial, | mât de 10m, tosmètre, matcher, 
préampli de réception, microfixe DMC545, 
table de répartition, turner PO GO FM OC 
+ BV 1001 600/1000 W le tout en TBE : 
5000 F. Tél 33 39 14 84 

Vends tranceiver KenwoodTS 140$ équipé 
filtre CW, Em/Rc couverture intégrale 50 
K à 34 MHz, matériel neuf, jamais utilisé: 
8000 F, récepteur Yaesu FRG 8800 toutes 
options sauftélévision : 6000 F à débattre. 
Magnétophone stéréo de reportage à ban- 
des, matériel neuf dans emballage d'ori- 
gine, livré avec 2 bandes, valeur neuf 
12000 F vendu 6000 F. 

Tél 48 26 02 70 dépt 18 


Vends Tristar 848 (240 cx) canaux bis, 
fréquences O, AM, FM, BLU, CW) 1800F, 
ampli mobile Zetagi B 70 (70 W AM, 140 
W BLU) : 300 F, fixation de cheminée 
(double avec feuillard) 95 F, câble coaxial 
50 ohms (0,30, 0,60 et 14 m, diamètre 
11mm, double blindage + 6 PL soudées: 
150 F, antenne mobile magnétique AN- 
TENNA 108 M (haut 0,60 m) 140 F, alim 
SA :'100F. 

Tél (1) 46 58 52 56 après 20h30 


Vends VHF Portable GV16 144-146 MHz 
2W 800 cx: 1490F, VHF Marine Portable 
155-163 MHz 3 W,: 1790 F neufs garan- 
tis. Tél (1) 60 20 98 60 


Vends Yaesu FT 4700 RH bi-bandes 144/ 
432. Fréquences 130 à 180.000 MHz, 
400 à 470.000 MHz - 50 W VHF, 45 W 
UHF options façade amovile + rallonge 
cordon. Prix 4500 F. Tél 86 64 46 83 


BON POUR UNE INSERTION GRATUITE 


Renvoyez ce coupon-réponse en écrivant lisiblement (joindre 2 timbres à 2,50F pour frais de dossier) 


Mon texte 





FRANCE CB Magazine N° 73 - SEPTEMBRE 1992 


H ACCESSOIRES 


Alimentations: 


Phasing sur la CB 
avec le ZETAGI AX2 


N° 72 


Pour les SWL, une antenne simple 


= CITY TURBO 12105 
Votre poste au banc d'essai | smcsvucs et performante N°71 et72 
: PAN 10/12 N° 62 OTH LOCATOR N° 67 
Chambre d'écho Réalisez une alimentation 
EURO CB 990 N° 71 très simple N° 68 
BH MOBILES PRESIDENT TOMMY N° 65 Filtre d'antenne Utilisez une antenne de mobile 
AR 3300 N° 21 PRES. WILLIAM (épuisé) * N°54 TONNA 33310 N°68 en ground plane extérieure N° 64 
CALIFORNIA N° 33 PRESIDENT WILSON N° 50 Préampli d'antenne Voltmètre electronique N° 62 
CB PHONE N° 62 RANGER RCI 2950 N° 59 et modulomètre EPM 27 N°67 YAGI 3 éléments une antenne à À 
COLORADO N° 47 RX 40 (épuisé) * N° 15 Roe-métrowattnètre grand gain N° 61 
CRT GALAXY PLUTO N° 71 SCAN 120 N° 26 à aiguilles croisées N° 71 et 72 
CRT ICARE N° 68 SCANNER YUPITERU Ne 55 Ros-mètre'wattmètre 
CRT SUPERSTAR CONNEX N°67  SbEneran der a SUR w67 | M TECHNIQUE 
CRT SUPERSTAR ORPHEE N°66 SUPERSTAR 360 N° 46 Bobinage et condensateurs N° 64 
EURO CB DANITA MARK4 N°64 SUPERSTAR 3300 N° 58 Circuits en courant continu N° 63 
EURO CB 4000 N°70: SUPERSTAR EM 548 SX Ne EG MH ANTENNES Initiation à l'électronique : 
EURO CB MICRO 2 N° 72 SUPERSTAR GALAXY NEPTUNE N° 62 Directio tels les diodes if 60 
EURO CB NEVADA N° 68 SUPERSTAR MINI N° 41 HAM QUATTRO BEAM N° 67 loi d ohm [ 60 
EURO CB OCEANIC MK III N° 69 TAGRA OCEANIC N° 8 EURO CB MINIMAG 3 et 4 N° 70 Magnétisme N° 61 
FORMAC N° 33 TAGRA PACIFIC IV N° 37 PRESIDENT ARKANSAS N° 72 Notion sur les semi- 
MARINE N'%E  TAGRA SCAN (épuisé) N°35 PRESIDENT CAROLINA, CONUQUrE Lu 
MIDLAND 75 790 N° 36 GEORGIA, VERMONT Résistances N° 59 
MIDLAND 77 225 Ne 2 ue 53 | m DOSSIERS 
D OAND ALAN 2e NOËS BH PORTABLES SIRTEL SYMBOL 50 ET 70 N° 69 pr tnt 
MIDLAND ALAN 88S N° 30 CRT SUPERSTAR POCKET N° 70 quel de cHoisir ? N° 65 et 66 
MINISCAN N° 40 EURO CB PRO 200 N° 73 H PRATIQUE Etablissement d'une 
RU I ES AE Ml ihe CE AT mn mn | se vs 
PC 33 N° 5  TAGRA ORLY n° 6N  Atténuateurs de puissance N°70 Guide d'achat 92 . 
PC 43 N° 7 TAGRA POCKET N° 17 Balun ou pas de balun son rôle des postes N° 66 
PC 44 N° 10 au centre d'un dipôle n°73 | Guide d'achat 92 ; 
PRESIDENT APACHE N° 44 Coaxial et ROS-Mètre ne63 | des antennes N° 68 
PRESIDENT HARRY N°1 M BASES Comment mesurer l'impédance 
PRESIDENT HERBERT N°39 FRG 8800 d'un coaxial inconnu N° 72 
PRES. JACKSON (épuisé) N°15 FT 747 GX Compresseur de modulation N°59 
PRESIDENT JIMMY N°45 KENWOOD R2.1 GPS Global Positioning System Préparation directe 
PRESIDENT JOHNNY N°55 KENWOOD TS 430S ou la localisation et la topographie RARE 
PRES. LINCOLN (épuisé) * N°38 KENWOOD TS 440$ pr saelites LEA N° 67 à la licence 
PRESIDENT RICHARD N° 31 PRESIDENT BENJAMIN utte contre 1e allumage FE 
PRESIDENT ROBERT N°52 PRESIDENT FRANKLIN d'un moteur à essence N° 69 radioamateur 
PRESIDENT RONALD N°18  YAESU FT 727 GXZ Lutte contre les interférences à partir du N°57 
TV Téléphone etc... N° 60 
Moniteur de modulation N°62 








Bon à retourner à SPIRALES EDITIONS 11130 SIGEAN 


Il y a toujours un numéro pour 
| répondre à vos questions | 


Je vous Commande: 
[1 La superbe reliure au prix de 100 F + 28 F (port) 


[1 Les numéros suivants: 
au prix de 22 F l’un + 15 F (port) 


Promotion 


[1 La superbe reliure avec une collection de 4 


numéros de mon choix au prix exceptionnel de 120 
F (+ 30 F port) Les numéros suivants : 










A! RAID PARIS CAP NORD 


Vas put mnt mars Le nan 


Revue de !3 Radiocommunication 


RON RON RON RSR RS OR OR RO nn nn en ne en ne nn men ne tnnennrenrennnennses 


* Numéros épuisés : Les photocopies des bancs d'essai sont disponibles 
contre 20 F pour frais d'envoi. 














ma  Revuo de a Radiocommunication 


Ill 
TILL 
HULL 
ju 


| 
| 


; |. CR PHONE 
« Le pr ou FUTUR 


nd ÿ 2 
? .” S) 
< “me L "à 4% 
ir a 





SAÉUMAER us 
CESTGAGNER ! 200 Fm. 


—Â vec les meilleurs, bancs d'essai, 
ours, réalisations pratiques … 

OUI, je m'abonne dès aujourd'hui et je joins mon règlement à 

l'ordre de SPIRALES EDITIONS - 11130 SIGEAN 
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et des informations exclusives, ne 
manquez pas un seul numéro de 
votre revue préférée ! 


YEFORMER ET INFORMER Li 200F pour 11 numéros. Je réalise une économie de 75 F 


SANS DEFORMER ” Li 350F pour 22 numéros. Je réalise une économie de 200 F 


CU) 25 FOFFRE SPECIALE PIN'S 
C1 100 F LA SUPERBE RELIURE (+20F de frais de port) 


SATISFAIT | 
OÙ REMBOURSE 


À tout moment, je peux 


résilier mon abonnement. 
Je serais remboursé des numé- 





| gr, hs RE man PRE Re ne see 

ros restant à servir, Si Je n étais 
pas satisfait. ATOS LS canette men nent 
Code POS S nE E NS Re 


EURO COMMUNICATION EQUIPEMENT 
D 117 - Nébias 11500 QUILLAN 


Tél : 68 20 80 55 Fax : 68 20 80 85 
Télex : 505018 F 





MATERIEL RESERVE AUX RADIO-AMATEURS 
AGREEMENT PTIT, 20 MARS 1992 





.| MODE DUPLEX : Utilisation en semi \ (1 





ane L'émission se fait sur une À. @ 
l'autre fréquence (programmée) \. 

. | quela réception. + 

| POSSIBILITE DE VERROUILLAGE \* 

DE LA: F EQUENCE. 


. Rermet de changer la \ 
: trie d'émission et de 
«+ récephion, de sélectionner le pas \ 
|| Bu mémoire. 
ENTREE DE LA FREQUENCE par : 
ŸERNIER OU PAR CLAVIER. L 
GRANDE VARIATION DE LA\ 
un | | TENSION D'ALIMENTATION : | | 

REXON _ … Utilisation possible sur batterie VO 

voiture. 
FONCTION "AUTO POWER OFF". 


SQUELCH. 
PRISE ANTENNE BNC. 
PRISE MICRO ET HPE 
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PROC -9-KEYER 
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PQ 
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-Pha SOL-D-N8 


PROC KÈYER GLS Li LE 


SPLIT MeVFO 


ñz CFP 1009 


Récepteur à couverture générale 100 
30 MHz 


Emetteur bandes amateurs HF 

Tous modes et Packet 

Synthétiseur digital direct (DDS) 

Gamme dynamique 103 dB 

VFO commandé par encodeur magnétique 


Alimentation à découpage à ventilation 
permanente 


Puissance réglable jusqu’à 100 W 
Construction modulaire 

Stabilité assurée par oscillateur unique 
Filtres de bande commutables 

Filtre audio SCF double digital 

AGC automatique suivant le mode 


2 VFO indépendants par bande avec 
mémorisation des paramètres 










@ Coupleur d'antenne automatique € 


BD'IUNER START MSCAN 


RANDWIDTH 


260 600 ZOK 2 
BAND 
RAC 


DIGITAL FIL 
LOW 2) HiGN 


Pé 
[AA UL Huon 


5rOYr NOTCH gs DIGITAL FIL 


ec paramètres 
seur HF 


39 mémoires 


Accès aux réglages spéciaux par panneau 
supérieur 


e Moniteur de télégraphie 
e Connexions séparées pour RTTY et 


Packet 


En option : 


Oscillateur haute stabilité compensé en : 
température 


Synthétiseur digital de voix 


Interface de commande par ordinateur 
FIF-232C 


Filtres à quartz bande étroite pour CW et 
SSB. 
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LLECTNONICU EUROPE 


PRESISENT JEK. 











CARACTERISTIQUES: 40 canaux AM-FM. Puissance de sortie HF: 4W crête. Sensi- > PE — te | 

bilité 0,5 uV (10 dB S/B). Stabilité en fréquence 0,001 %. E 

COMMANDES ET FONCTIONS: Sélecteur de canaux. Réglage volume M/A. Squelch, S.A. CAPITAL 20.000.000. FF # 

Affichage numérique du canal choisi. LED RX/TX. Indication du niveau par vu-mètre. see S Re 

Gain micro. Gain RE. Tonalité. Filtre anti-parasites ANL ou NB/ANL commutable. Tos- SRE SAR ART ER EN Pa et | 
< À : é ie DSP , oùte de Sète - BP 100 50/56, rue du Pré des Aulnes - Parc d'activités des Arpents 

mètre incorporé. Puissance de sortie réglable. Roger beep débrayable. 34540 BALARUC - Tél: 67.46 27 27 77240 PONTAULT COMBAULT 

DIMENSIONS (mm): Largeur 185. Hauteur 55: Profondeur 240. Télex: 490534F - Fax: 67.484849 Tél: (1)60.29.28.27 - Fax: (1)60.28.44.00 

N° D'HOMOLOGATION P.T.T.: 84/003 CB 2 succursales à votre service - Vente exclusive aux distributeurs 








